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CO JSOU TEPELNÁ ČERPADLA?
Tepeln  erpadlo je za zen , kter  slou  k vyt p n  a chlazen  
a oh evu vody. Jeho innost je bezobslu n  a vynik  n zk mi 
provozn mi n klady. Tepeln m erpadlem lze vyt p t velk  
komplexy budov i standardn  rodinn  domy.

Ve v parn ku tepeln ho erpadla je teplo odeb r no chladivem, kter  se vypa uje ji  p i velmi 
n zk ch teplot ch. Jeho p ry jsou n sledn  stla eny kompresorem, m  dojde k jejich oh t . 
Oh t  chladivo p ed  v kondenz toru teplo do topn  vody, zchladne a zm n  sv  skupenstv  
na kapaln . Cel  cyklus se pak opakuje.
Tepeln  erpadlo dok e tohoto principu skv le vyu t a z skat tak zdarma teplo z okol . Jak ale 
z skat teplo z chladn j ho m sta? Takov  m sto je nutn  je t  v ce ochladit, a t m dojde 
k p enosu tepla.  D ky tomuto principu m e tepeln  erpadlo z sk vat teplo i ze vzduchu 
o teplot  20 °C.

Jak tepeln  erpadlo funguje?
Princip tepeln ho erpadla lze p irovnat k chladni ce. Ta odeb r  teplo potravin m 
a vyt p  j m m stnost, ve kter  je um st na. Tepeln  erpadlo vyu v  tento princip 
obr cen . Z sk v  teplo z okoln ho prost ed  a p ed v  ho teplosm nn mu m diu, kter  
se pou v  pro vyt p n  a oh ev tepl  vody.

Venkovn  
vzduch

V parn k

Kompresor

Expanzn  ventil

Kondenz tor

Hork  voda

Podlahov  topen

Radi tor

N dr
na teplou vodu
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Co je topn  faktor?
Topn  faktor (COP) ukazuje, jak je tepeln  erpadlo efektivn  ( sporn ). Je to pom r mezi 
vyroben m teplem a spot ebovanou elektrickou energi . m vy  topn  faktor je, t m je provoz 
tepeln ho erpadla levn j .

Existuj  celkem 4 typy tepeln ch erpadel: vzduch–voda, vzduch–vzduch, voda–voda a zem –
voda. Ka d  typ tepeln ho erpadla m  sv  p ednosti i nev hody. Detailn ji p edstavujeme
tepeln  erpadla vzduch–voda od LG.

Topn  faktor tepeln ho erpadla vzduch–voda se b hem roku p irozen  m n  podle venkovn  
teploty. P i vysok ch venkovn ch teplot ch dosahuje topn  faktor vysok ch hodnot a p i n zk ch 
teplot ch kles . I p i velmi n zk ch teplot ch vyrob  z 1 kW elekt iny 2–3 kW tepla. Tepeln  
erpadlo tedy vyt p  2–3× levn ji ne  elektrick  kotel.

V hody tepeln ch erpadel vzduch–voda
  V razn  ni  po izovac  n klady ne  typ 
zem –voda.

  Nejsn ze dostupn  zdroj tepla – mno stv  
vzduchu je prakticky neomezen .

  Jednoduch , snadn  a rychl  instalace.

  dn  n roky na velikost pozemku
a zemn  pr ce.

  Nejmen  vliv na ekosyst m – odebran  
teplo se prost ednictv m tepeln ch ztr t 
budov vrac  do vzduchu.

   Vyu it  i jako klimatizace pro chlazen  
domu b hem l ta.

  N zk  provozn  n klady oproti b n m 
zp sob m vyt p n .

  A  75 % energie je z sk v no 
z obnoviteln ch zdroj .

  Minim ln  n roky na dr bu.
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VÝHODY TEPELNÝCH ČERPADEL LG
sporn j  provoz
D ky tomu, e tepeln  erpadlo LG energetick  t dy 
A+++ p in  4× vy  energetickou innost (COP) ne  
klasick  topn  syst my, u et te a  75 % provozn ch 
n klad  objektu.
sporn j  provoz umo uj  kompresory LG R1 Scroll 
s dlouhou ivotnost .

Automatick  regulace
Pokud si u ivatel zvol  tento re im, regulace tepeln ho erpadla automaticky upravuje jeho v kon, 
a t m i teplotu topn  vody v z vislosti na venkovn  teplot . Tak udr uje v mi po adovanou teplotu 
s minim ln mi n klady na vyt p n  i chlazen  po cel  rok.

Snadn  ovl d n  v esk m jazyce
Tepeln  erpadla LG disponuj  modern m a intuitivn m 
ovlada em s barevn m displejem a dotykov m ovl d n m. 
Obsahuje program pro nastaven  provozn ho re imu 
a c lov  teploty.

D lkov  ovl d n
K tepeln mu erpadlu LG se snadno p ipoj te odkudkoliv 
na sv t  s vyu it m internetu a aplikace ThinQ.
M ete tak zkontrolovat a nastavit jednotliv  parametry 
chodu. Aplikace je ke sta en  zdarma pro iOS i Android.

Tich  provoz
Tepeln  erpadla LG jsou velmi tich . D ky funkci tich  
provoz se sni uje b hem no n ch hodin hlu nost venkovn  
jednotky a  o polovinu.
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V konn  klimatizace
Tepeln  erpadlo LG je mo n  vyu t tak  jako klimatizaci 
pro v  domov. D ky tomu si zachov te komfort 
i v parn ch letn ch dnech.

Univerz ln  vyu it
LG THERMA V m  mnohostrann  vyu it  v nov ch 
i renovovan ch budov ch. K erpadlu lze p ipojit star  
i nov  radi tory, podlahov  i st nov  topen , fancoilov  
jednotky, podlahov  konvektory, baz ny a fotovoltaick  
l nky. Lze jej p ipojit k chytr  dom cnosti i k va  
fotovoltaick  elektr rn .

Servis
Tepeln  erpadla LG THERMA V jsou vysoce spolehliv . 
P esto m e nastat situace, kdy budete pot ebovat 
pomoc. LG disponuje irokou s t  servisn ch technik  po 
cel  R. Seznam technik  a z ru n  podm nky najdete na 
www.thermav.cz.

Ekologick  chladivo
D ky nov mu typu ekologick ho chladiva R32 m
tepeln  erpadlo LG lep  v kon a ni  spot ebu
a z rove  je etrn j  k ivotn mu prost ed .

St tn  dotace
Tepeln  erpadla LG THERMA V jsou registrov na 
v dota n ch programech SF P (CZ) a SIEA (SK). Dota n  
programy se vztahuj  jak na st vaj c  bydlen , tak na 
novou v stavbu.
Pro bli  informace n s kontaktujte na www.thermav.cz.

Z lo n  provoz
I v p pad  n hl  poruchy tepeln ho erpadla LG zaji uje 
THERMA V stabiln  vyt p n  prost ednictv m pomocn ho 
zdroje tepla.
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PŘIPOJENÍ CHYTRÉHO OVLÁDÁNÍ
Chytr  ovl d n , chyt ej  ivot
Aplikace pro chytr  telefony LG ThinQ umo uje u ivatel m vzd len  monitorovat a spravovat 
kompatibiln  produkty LG, co  znamen , e mohou kdykoli a kdekoli nastavit teplotu a regulovat 
pou v n  sv ho za zen  THERMA V.
Ve v t in  zem  EU spolupracuje technologie LG ThinQ tak  s Google Assistant, co  u ivatel m 
umo uje ovl dat THERMA V pomoc  hlasov ch p kaz .

Povinn  p slu enstv :
V z vislosti na podm nk ch instalace m e b t vy adov n PWFMDD200 (LG Wi-Fi modem) / PWYREW000 (10m prodlu ovac  
p ipojovac  kabel mezi za zen m THERMA V uvnit  a LG Wi-Fi modemem).
* Vyhledejte LG ThinQ“ v Obchod Google Play nebo App Store a pot  si st hn te aplikaci.
* V n kter ch zem ch mohou b t pou v n  a jazyk hlasov ho ovl d n  pomoc  Google Assistant omezeny.
* Google a Google Home jsou ochrann  zn mky spole nosti Google LLC.
* Chytr  reproduktor s podporou hlasu nen  sou st  dod vky.

Jak nainstalovat aplikaci LG ThinQ
Vyhledejte a nainstalujte si aplikaci LG ThinQ z Obchodu 
Google Play nebo App Store na chytr  telefon.

Jak p ipojit THERMA V k aplikaci LG ThinQ
Ve videu n e se pod vejte, jak nainstalovat modem Wi-Fi a p ipojit 
THERMA V a ThinQ.

Pro u ivatele Androidu Pro u ivatele iOS
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P ipojte se a ovl dejte sv  
za zen  odkudkoli a kdykoli

LG ThinQ v m umo n  snadno ovl dat syst m 
vyt p n  tak, jak to nikdy p edt m ne lo. 
Za n te chyt e ovl dat THERMA V pouh m 
klepnut m na tla tko. I kdy  jste venku, 
m ete THERMA V ovl dat na d lku.

Jednoduch  ovl d n  pomoc  
hlasov ho asistenta

Pov zte sv  THERMA V, co p esn  
pot ebujete. ekn te Zapnout/vypnout 
THERMA V“ a AI v s poslechne a zapne/vypne 
THERMA V. V n kter ch zem ch m e b t 
hlasov  ovl d n  pomoc  Google Assistant 
omezeno.

Efektivn  monitorov n  energie

Aplikace LG ThinQ nep etr it  monitoruje 
THERMA V. A  u  se jedn  o ka dodenn  
dr bu nebo jinou innost, aplikace v m 
umo n  snadno sledovat spot ebu energie.



2. okruh

R zn
 mo nosti

regulace teploty

Vestav n
sn ma
pr toku

Vestav n
 sn ma
tlaku

Cirkulace TV

2× ovlada e

Nad asov
design

Tich  re im
a asov  programy

Vysou en
podlahov ho topen

Vhodn  pro
radi tory

Blokovac  provoz
s kotlem t et

strany

Pokro il
ovl d n
erpadla

Ovl dac  panel
s  intuitivn m
rozhran m

Vlastn  LG
e en
Wi-Fi

Sez nn
automatick

re im

Sledov n
spot eby
energie

TE
P
EL
N
 
ER
PA
D
LA
It
he
rm
av
.c
z

8

PŘEHLED FUNKCÍ
Jedine n  vlastnosti LG THERMA V
Tepeln  erpadla LG THERMA V byla navr ena pro inn  vyt p n  a oh ev tepl  vody 
s komfortn m pou v n m pro z kazn ka. LG pou ila v Therma V jednotk ch kl ov  technologie 
a funkce pro vyt p n .

U ivatelsk
pohodl



R1 kompresor

Energetick  stavy 
pro chytr  s t  (SG)

Kombinace 
se sol rn m 
teplovodn m syst mem

Rychlospojky u hydraulick ch 
komponent

Vnit n  jednotky s integrovan m
z sobn kem pro TV

Flash gas injection

Chladivo
s n zk m
GWP

irok
provozn
rozsah

V m n k tepla
s povrchovou
pravou Black Fin

Technologie kask dov
dvoustup ov
komprese

Velmi n zk
hladina zvuku

Flexibiln  konstrukce
chladic ho potrub

Koncept
hydrosplitMonoblok

v e v jednom
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U ivatelsk  pohodl

LG THERMA V m  spoustu u ivatelsky 
komfortn ch funkc , kter  p in  
v t  pohodl  a lep  ovl d n . Textov  
u ivatelsky p v tiv  rozhran  na 
d lkov m ovlada i je optimalizov no pro 
intuitivn  ovl d n  a irok  konektivita 
jednotky se postar  o pohodl  p i 
ovl d n .

Vynikaj c  v kon a efektivita

LG THERMA V poskytuje prvot dn  
energetickou innost d ky revolu n m 
technologi m LG, jako je kompresor 
R1 a v m n k tepla s povrchem Black 
Fin. V robky LG dosahuj  vysok ho 
topn ho v konu i v extr mn  chladn ch 
podm nk ch a z kazn ci z skaj  d ky 
spolehlivosti LG THERMA V pocit jistoty.

Snadn  instalace a dr ba

LG THERMA V nab z  profesion ln m 
mont r m flexibilitu mont e a designu. 
LG konfigur tor profesion l m et  
as p i zprovozn n . B hem dr by je 
d ky klipov mu p ipojen  mo n  rychl  
a snadn  v m na sou st .

Vynikaj c
v kon

a efektivita

Snadn  instalace 
a dr ba
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THERMA V MONOBLOK S je tepeln  erpadlo vybaven  
nejmodern j  technologi  a elektronikou od spole nosti LG. 
Vyu v  zcela nov , ti  a inn j  kompresory LG R1-Scroll. 
V kon tepeln ho erpadla se plynule p izp sobuje skute n  
pot eb  domu. D ky sv  konstrukci nepot ebuje ve va em 
dom  dn  m sto. Tepeln  erpadlo je nainstalov no venku.

MONOBLOK S

V hody Therma V Monoblok S

• V stupn  teplota vody a  65 °C
• zen  v ce topn ch okruh
• Provoz do –25 °C
• Modern  chladivo R32
• Inteligentn  klimatizace v cen
• Konstantn  v kon do –15 °C*
• Intuitivn  regulace v esk m jazyce
• Barevn  displej s dotykov m ovl d n m
• Rychl  a snadn  instalace
• Integrovan  komunikace MODBUS 
pro propojen  s chytrou dom cnost
• 9 kW: nov  ve t f zov m proveden

* Povinn  p slu enstv  HA031M.E1, HA061M.E1 (1f), HA063M.E1 (3f)
* HM163MR: v kon 90 % p i 15 °C

MONOBLOK
V kon (kW) 5 7 9 12 14 16

Typ HM051MR.U44 HM071MR.U44 HM091MR.U44 HM093MR.U44 HM121MR.U34
HM123MR.U34

HM141MR.U34 
HM143MR.U34

HM161MR.U34
HM163MR.U34

V kon/P kon 
(kW)

Vyt p n  
(7/35) 5,50/1,17 7,00/1,49 9,00/1,96 9,00/1,96 12,00/2,45 14,00/2,92 16,00/3,40

Vyt p n  
(2/35) 5,50/1,31 7,00/1,67 9,00/2,20 9,00/2,20 12,00/2,86 14,00/3,27 16,00/3,82

Vyt p n
( 7/35) 5,50/1,72 7,00/2,22 9,00/2,90 9,00/2,90 12,00/3,53 14,00/4,19 16,00/6,39

Vyt p n
( 15/35) 5,50/2,20 7,00/2,86 9,00/3,75 9,00/3,75 12,00/4,71 14,00/5,6 14,40/5,88

Vyt p n
( 20/45) 5,50/2,75 7,00/2,97 7,60/3,94 7,60/3,94 10,75/5,19 12,00/5,91 13,25/6,69

COP

Vyt p n  
(7/35) 4,70 4,70 4,60 4,60 4,90 4,80 4,70

Vyt p n  
(2/35) 4,20 4,19 4,10 4,10 4,19 4,28 4,19

Vyt p n
( 7/35) 3,20 3,15 3,10 3,10 3,40 3,34 3,27

Chladivo Typ R32

Rozm ry mm 1239 × 834 × 330 1239 × 1380 × 330

Hmotnost kg 89 118,6

Nap jen F/V/Hz 1/230/50 9/400/50 – 1/230/50
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HYDROSPLIT

* Povinn  p slu enstv  HA061C.E1 (1f), HA063C.E1 (3f), pro vnit n  jednotku HN1600MC.NK1

THERMA V HYDROSPLIT je monoblok rozd len  na venkovn  
(ODU) a vnit n  jednotku (IDU), vz jemn  propojen  vodn m 
potrub m. Tepeln  v m n k je um st n ve venkovn  jednotce. 
To zabra uje niku chladiva do interi ru. Chyt e navr en  
vnit n  jednotka v razn  urychluje instalaci – z v roby 
obsahuje expanzn  n dobu, ob hov  erpadlo, odvzdu ovac  
ventil i p ipravenou elektroinstalaci. V sledkem je elegantn  
jednotka s minimem ru iv ch prvk .

V hody Therma V Hydrosplit

• V stupn  teplota vody a  65 °C
• zen  v ce topn ch okruh
• Provoz do 25 °C
• Modern  chladivo R32
• Inteligentn  klimatizace v cen
• Konstantn  v kon do –7 °C
• Intuitivn  regulace v esk m jazyce
• Barevn  displej s dotykov m ovl d n m
• Rychl  a snadn  instalace
• Z sobn k na teplou vodu o objemu 200 l
• Integrovan  komunikace MODBUS
pro propojen  s chytrou dom cnost

HYDROSPLIT
vnit n  jednotka

V kon (kW) 12, 14, 16
Typ HN1600MC.NK1, HN1616Y.NB1

Rozm ry mm 490 × 850 × 315 / 601 × 1812 × 685

Elektrick  doh ev* kW/V 3 + 3 / 230 – 2 + 2 + 2 / 400

Pracovn  rozsah Topen  (°C) 15–65

Hydrosplit
venkovn  jednotka

V kon (kW) 12 14 16

Typ HU123MRB.U30
 HU121MRB.U30

HU143MRB.U30
HU141MRB.U30

HU163MRB.U30
HU161MRB.U30

V kon/P kon kW

Vyt p n  (7/35) 12,0/2,38 14,0/2,86 16,0/3,33

Vyt p n  (2/35) 12,0/3,11 14,0/3,76 16,0/4,69

Vyt p n  ( 7/35) 12,0/4,00 14,0/4,75 16,0/5,71

Chlazen  (35/18) 12,0/,23 14,0/2,78 16,0/3,51

COP

Vyt p n  (7/35) 5,04 4,89 4,80

Vyt p n  (2/35) 3,86 3,72 3,41

Vyt p n  ( 7/35) 3,00 2,95 2,80

Chladivo R32

Rozm ry mm 950 × 1380 × 330

Nap jen F/V/Hz 1/230/50 – 3/400/50
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THERMA V SPLIT jsou tepeln  erpadla, kter  jsou s domem 
propojena potrub m s chladivem a mohou b t nainstalov na 
a  50 metr  od vnit n  jednotky. D vaj  v m tedy v t  mo nost 
volby, kam erpadlo um stit, abyste co nejm n  naru ili design domu.

V hody Therma V Split

• irok  v konov  ada
• V stupn  teplota vody a  65 °C*
• zen  v ce topn ch okruh
• Provoz do –25 °C
• Modern  chladivo R32**
• Inteligentn  klimatizace v cen
• Intuitivn  regulace v esk m jazyce
• Barevn  displej s dotykov m ovl d n m
• Integrovan  komunikace MODBUS 
pro propojen  s chytrou dom cnost

   * Pro modely s chladivem R32, pro modely s chladivem R410a 57 °C
 ** R32 u model  o v konu 5–9 kW, R410a u model  12–16 kW

SPLIT

SPLIT venkovn  
jednotka

V kon (kW) 5 7 9 12 14 16

Typ HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44 HU121MA.U33 
HU123MA.U33

HU141MA.U33 
HU143MA.U33

HU161MA.U33 
HU163MA.U33

V kon/P kon (kW)

Vyt p n  (7/35) 5,50/1,1 7,00/1,4 9,00/1,9 12,00/2,6 14,00/3,2 16,00/3,8

Vyt p n  (2/35) 5,50/1,6 7,00/2,1 9,00/2,7 12,00/3,1 14,00/3,7 16,00/4,7

Vyt p n  ( 7/35) 5,50/2,0 7,00/2,6 9,00/3,3 12,00/3,4 14,00/4,2 16,00/5,3

Vyt p n  ( 15/35) 5,12/2,23 6,00/2,67 7,80/3,51 11,66/3,57 12,99/4,32 13,7/5,04

Vyt p n  ( 20/45) 4,26/2,45 5,11/3,08 6,54/3,99 10,32/4,43 10,80/5,12 12,3/6,58

COP

Vyt p n  (7/35) 4,9 4,9 4,65 4,55 4,41 4,26

Vyt p n  (2/35) 3,5 3,4 3,35 3,85 3,78 3,38

Vyt p n  ( 7/35) 2,7 2,72 2,71 3,52 3,3 3,02

Chladivo R32 R410a

Rozm ry mm 950 × 834 × 330 950 × 1380 × 330

Nap jen F/V/Hz 1/230/50 1/230/50 – 3/400/50

SPLIT vnit n  
jednotka

V kon (kW) 5, 7, 9 12, 14, 16

Typ HN091MR.NK5 HN1616M.NK5
HN1636M.NK5

Rozm ry mm 490 × 850 × 315

Elektrick  doh ev kW/V 3 + 3/230 2 + 2 + 2/400

Pracovn  rozsah Topen  °C 15—65 15–57

Kompresor Typ LG R1 Sroll
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THERMA V SPLIT IWT je tepeln  erpadlo s vnit n  
jednotkou, kter  m  integrovan  nerezov  z sobn k 
na teplou vodu o objemu 200 l. P edstavuje jedine n  
prostorov  sporn  e en  a modern  ist  design.

V hody Therma V Split IWT

• Rychl  a snadn  instalace
• Nerezov  z sobn k na teplou vodu o objemu 200 l
• Expanzn  n doba topn ho syst mu 8 l
• V konn  ob hov  erpadlo topn ho syst mu
• Z lo n  elektrokotel o v konu 3 kW
•  Ni  hmotnost a kompaktn  rozm ry
• Vzd lenost od venkovn  jednotky a  50 m
• Prostorov  spora – zabere m n  ne  0,5 m2

• Integrovan  komunikace MODBUS pro propojen  
s chytrou dom cnost

SPLIT IWT

SPLIT vnit n  
jednotka IWT

V kon (kW) 5, 7, 9

Typ HN0913T.NB0

Rozm ry mm 600 × 1750 × 660

Elektrick  doh ev kW/V 3 kW

Pracovn  rozsah
Topen  °C 15–65

Chlazen  °C 5–27

Chladivo Typ R32

Nap jen F/V/Hz 1/230/50

SPLIT venkovn  
jednotka IWT

V kon (kW) 5,5 7 9

Typ HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44

V kon/P kon (kW)

Vyt p n  (7/35) 5,50/1,1 7,00/1,4 9,00/1,9

Vyt p n  (2/35) 5,50/1,6 7,00/2,1 9,00/2,7

Vyt p n  ( 7/35) 5,50/2.0 7,00/2,6 9,00/3,3

Vyt p n  ( 15/35) 5,12/2,23 6,00/2,67 7,80/3,51

Vyt p n  ( 20/45) 4,26/2,45 5,11/3,08 6,54/3,99

COP

Vyt p n  (7/35) 4,90 4,90 4,65

Vyt p n  (2/35) 3,50 3,40 3,35

Vyt p n  ( 7/35) 2,70 2,72 2,71
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THERMA V SPLIT MINI jsou tepeln  erpadla, kter  jsou s domem 
propojena potrub m s chladivem a mohou b t nainstalov na 
a  30 metr  od vnit n  jednotky. D vaj  v m tedy v t  mo nost 
volby, kam erpadlo um stit, abyste co nejm n  naru ili design domu.

V hody Therma V Split mini

• irok  v konov  ada
• V stupn  teplota vody a  55 °C
• zen  v ce topn ch okruh
• Provoz do –20 °C
• Modern  chladivo R32
• Inteligentn  klimatizace v cen
• Intuitivn  regulace v esk m jazyce
• Barevn  displej s dotykov m ovl d n m
• Integrovan  komunikace MODBUS 
pro propojen  s chytrou dom cnost
• Pro mal  a pasivn  domy
• Velmi tich
• Men  venkovn  jednotka v porovn n  
s jednotkou 5, 7, 9
• A  o 15 % levn j  ne  jednotky 5, 7, 9

SPLIT MINI

SPLIT MINI
vnit n  jednotka

V kon (kW) 4, 6

Typ HN0613M.NK5

Rozm ry mm 490 × 850 × 315

Elektrick  doh ev kW/V 3

Pracovn  rozsah Topen  °C 15–55

Kompresor Typ LG Dvojit  rota n

SPLIT MINI
venkovn  jednotka

V kon (kW) 4 6

Typ HU041MR.U20 HU061MR.U20

V kon/P kon (kW)

Vyt p n  (7/35) 4,00/0,78 6,00/1,21

Vyt p n  (2/35) 4,00/1,10 6,00/1,70

Vyt p n  ( 7/35) 4,00/1,30 6,00/2,01

Vyt p n  ( 15/35) 4,00/1,65 5,52/2,35

Vyt p n  ( 20/45) 4,00/2,50 4,50/2,59

COP

Vyt p n  (7/35) 5,1 4,95

Vyt p n  (2/35) 3,63 3,52

Vyt p n  ( 7/35) 3,08 2,98

Chladivo R32

Rozm ry mm 870 × 650 × 330

Nap jen F/V/Hz 1/230/50
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THERMA V SPLIT IWT MINI je tepeln  erpadlo s vnit n  
jednotkou, kter  m  integrovan  nerezov  z sobn k 
na teplou vodu o objemu 200 l. P edstavuje jedine n  
prostorov  sporn  e en  a modern  ist  design.

V hody Therma V Split IWT mini

• Rychl  a snadn  instalace
• Nerezov  z sobn k na teplou vodu o objemu 200 l
• Expanzn  n doba topn ho syst mu 8 l
• V konn  ob hov  erpadlo topn ho syst mu
• Z lo n  elektrokotel o v konu 3 kW
•  Ni  hmotnost a kompaktn  rozm ry
• Vzd lenost od venkovn  jednotky a  30 m
• Prostorov  spora – zabere m n  ne  0,5 m2

• Integrovan  komunikace MODBUS pro propojen  
s chytrou dom cnost
• Pro mal  a pasivn  domy
• Velmi tich
• Men  venkovn  jednotka v porovn n
s jednotkou 5, 7, 9
• A  o 15 % levn j  ne  jednotky 5, 7, 9

SPLIT IWT MINI

SPLIT vnit n  
jednotka IWT

V kon (kW) 4, 6

Typ HN0613T.NK0

Rozm ry mm 600 × 1750 × 660

Elektrick  doh ev kW/V 3 kW

Pracovn  rozsah
Topen  °C 15–55

Chlazen  °C 5–27

Chladivo Typ R32

Nap jen F/V/Hz 1/230/50

SPLIT venkovn  
jednotka IWT

V kon (kW) 4 6

Typ HU041MR.U20 HU061MR.U20

V kon/P kon (kW)

Vyt p n  (7/35) 4,00/0,78 6,00/1,21

Vyt p n  (2/35) 4,00/1,10 6,00/1,70

Vyt p n  ( 7/35) 4,00/1,30 6.00/2.01

Vyt p n  ( 15/35) 4,00/1,65 5,52/2,35

Vyt p n  ( 20/45) 4,00/2,50 4,50/2,59

COP

Vyt p n  (7/35) 5,1 4,95

Vyt p n  (2/35) 3,63 3,52

Vyt p n  ( 7/35) 3,08 2,98
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TEPELNÉ ČERPADLO PRO OHŘEV TEPLÉ VODY

Nerezov  z sobn ky tepl  vody na m ru tepeln ho erpadla
Spr vn  zvolen  z sobn k spolehliv  zajist  dostatek tepl  vody
pro v  ka dodenn  komfort.

Tepeln  erpadlo pro oh ev tepl  vody LG je synonymem pi kov  
technologie, modern ho designu a vysok  spory. U et  v ce ne  70 % 
n klad  na oh ev tepl  vody! Invertorov  zen  kompresor dosahuje 
v t to kategorii v robk  jedine n ch v sledk  COP a  3,85 (270 l) nebo 
3,50 (200 l). Nab z  4 variabiln  pracovn  re imy (Turbo / Auto / Tepeln  
erpadlo / Dovolen ). erpadlo z skalo presti n  cenu za nejlep  design.

* Podm nky z ruky naleznete na lg.cz.

V cen  je z ruka 10 let na kompresor a n dobu na vodu.*

Ozna en OSHW-200F OSHW-300F OSHW-500F OSHW-300FD

Proveden 1 v m n k 1 v m n k 1 v m n k 2 v m n ky

Objem vody l 200 300 500 300

Pr m r mm 640 640 810 640

V ka mm 1350 1850 1900 1850

Materi l vnit n  n doby nerez F18

Topn  t leso kW 2,4

Nap jen V/Hz 220/50

Materi l v m n ku nerez F18

Plocha v m n ku m2 2,3 3,1 4,8 3,1/0,97

T da energetick  innosti B

WH Typ WH20S WH27S
Objem TV l 200 270

Energetick  innost (COP) 7 °C / 15 °C 3,30/3,50 3,45/3,85

Topn  t lesa kW 2 + 2

Nap jen V/Hz 230/50 230/50

Energetick  t da A+/A+ A+/A++

Rozm ry mm 580 × 1625 × 582 580 × 2008 × 582

Hmotnost (bez vody) kg 100 119

Pracovn  rozsah tep. erpadla °C –5 a  48
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JAK ZÍSKAT TEPELNÉ ČERPADLO LG

CHCI TEPELN  ERPADLO

SMLOUVA

A U  ET M…

Projekt
topn ho syst mu

Projekt napojen
na topn  syst m

KONTAKTUJE V S MONT N  
FIRMA Z VA EHO OKOL

VYPL TE POPT VKOV  
FORMUL  NA WEBU

www.thermav.cz

SPORA
EKOLOGIE
POHODL

R
oz
ho

dov
ac  argum

entyPL NUJI 
D M

M M
D M

Popt vkou
p es LG z sk m
doporu en

na mont n  firmu.

i

Spr vn  projekt 
u et  a  30 %
n klad  na provoz 
va eho domu.

Tato m
al

 investice se opr
av
du

 v
yp

la
t
!

i

D le it  startovn  bod.

Kvalitn  mont  je z rukou 
dlouh  ivotnosti, sporn ho 
provozu a va  spokojenosti.

Uveden  do provozu v dy prov d  
autorizovan  firma s platn m 
certifik tem Servisn  partner Therma V“ 
ve spolupr ci s mont n  firmou.

Detailn  cenov  nab dka na m ru 
od profesion ln  firmy.

Mont n  firma v m nab dne 
komplexn  e en  na m ru. Navrhne 
optim ln  tepeln  erpadlo LG, 
zp sob jeho napojen  na topn  
syst m (u novostaveb i p padn  
upraven  projektu topn ho 
syst mu), vhodn  um st n  
jednotek i dal  detaily.

SPU T N

KONZULTACE

NAB DKA

MONT



TE
P
EL
N
 
ER
PA
D
LA
 I 
th
er
m
av
.c
z

19



www.thermav.cz

thermav@lgecz.cz

Infolinka:

R +420 228 887 050

SR +421 2 33 05 95 22

LG Electronics neru  za tiskov  chyby, kter  se mohou vyskytnout.
Zm na technick ch parametr  bez p edchoz ho ohl en  je mo n .
Copyright © 2022 LG Electronics. V echna pr va vyhrazena.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /FullScreenMode false
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


