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Tepelné čerpadlo na ohrev TÚV
 TÚV = teplá úžitková voda

Typ RSJ- 15/190RDN3-F 35/300RDN3-F1

Napájanie V~, Fázy, Hz 220-240/1/50

Menovitý objem litre 180 280

Menovitý ohrevný výkon kW 1,45 3,00

Trvalý výkon m³/h 0,043 0,086

Energetická účinnosť
prípravy TÚV  
(v priemernom podnebí)

Trieda1 A

Profil spotreby L XL

COP W/W 2,55 2,6

Referenčná teplota °C 53,3 53,6

40°C-ová miešaná voda litre 234 362

Nastaviteľná teplota vody °C 38 - 70 38 - 65

Prevádzkový teplotný rozsah2 °C -7 - 43

Teplota dezinfekcie °C 65

Akustický tlak dB(A) 42 45

Akustický výkon dB(A) 58 53

Prietok vzduchu m³/h 270/230/182 414/355/312

Maximálny tlak nádrže MPa 1

Netto rozmery (priemer x výška) mm Ø560x1760 Ø650×1920

Netto/brutto hmotnosť

kg 107/120 145,5/175,5

Prípojka TÚV (studená, teplá, cirkulácia) mm DN20

Prípojka odtoku vody mm DN20

Vstavaná ohrievacia vložka
Výkon kW 3

Prevádzkové stupne počet 1

Chladivo
Typ (GWP) R134a (1430)

Množstvo náplne kg 1 1,2

Kompresor Typ S rotačným piestom

Škrtiaci ventil Typ Elektronický expanzný ventil

Priorita
TÚV

Funkcia 
dezinfekcie

Režim ECO Rýchla
príprava

TÚV

Denný
časovač

Týždenný
časovač

Časovateľná 
teplota  

TÚV

1. Energetická trieda: zaradenie do tried od A+ po F | 2. S elektrickou ohrievacou vložkou sa môže používať do -20°C

chladivo




