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STIAHNUTIE A NAINŠTALOVANIE 
APLIKÁCIE
V slu�be pre aplikácie (Google Play Store, 
alebo Apple App Store) vyh�adajte výraz 
„SmartHome” a nájdite aplikáciu SmartHome. 
Stiahnite si a nainštalujte ju do telefónu. 
Aplikáciu si mô�ete stiahnu� aj naskenovaním 
QR kódu z tejto strany.

Stiahnite aplikáciu

a aktivujte si produkt

SCHEDULE (HARMONOGRAM)
Na tý�dennej báze si u�ívate� mô�e presne 
na minútu nastavi� �asy zapnutia a vypnutia         
klimatizácie. Taktie� si mô�e zvoli� cyklus, aby 
bola klimatizácia pod doh�adom ka�dý tý�de� 
pod�a plánu.

SLEEP CURVE (KRIVKA SPÁNKU)
U�ívate� si mô�e prispôsobi� po�adované 
cie�ové teploty pre spánok.

CHECK (KONTROLA)
S touto funkciou mô�e u�ívate� jednoducho 
skontrolova� prevádzkový stav klimatizácie. Po  
dokon�ení sa dajú zobrazi� polo�ky, ktoré sú      
v poriadku, polo�ky ktoré sú mimo  normálu 
ako aj podrobné informácie.

POU�ÍVANIE APLIKÁCIE
U�ívate� mô�e ovláda� zapnutie a vypnutie 
klimatizácie, prevádzkový re�im, teplotu, 
rýchlos�  ventilátora  a  �alšie funkcie.

SmartHome mobilná aplikácia
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Piktogramy
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ALGORITMUS SAMOU�ENIA
Klimatizácia zbiera údaje o svojom fungovaní aj o správaní pou�ívate�a 
a analyzuje ich. Na ich základe prispôsobuje svoje fungovanie do 
budúcna, aby bolo �o najúspornejšie a regulácia frekvencie kompresora 
�o najplynulejšia.

GEARSHIFT REGULÁCIA VÝKONU
V re�ime chladenia maximalizuje jednotka svoj výkon do 100%/75%/50%. 
V zmysle energetickej úspornosti pracuje jednotka v�dy v tom 
najoptimálnejšom výkonovom rozmedzí.

RE�IM ECO
Ventilátor sa prepne do automatického re�imu a ak je nastavená teplota 
pod 24 °C, automaticky sa nastaví na 24 °C, �ím šetrí energiu. Táto funkcia 
je dostupná len v re�ime chladenia.

RE�IM TURBO
Maximálny výkon ohrievania alebo chladenia pre dosiahnutie okam�ite 
cite�nej zmeny teploty.

TEMPEROVANIE NA 8 °C
Zariadenie temperuje na 8°C, �ím sa zabráni zamrznutiu vodných 
systémov a prípadnému poškodeniu konštrukcie budovy v zimnom 
období. S modelmi Oasis Plus a BreezeleSS+ je mo�né temperova� aj na 
teplotu 12°C.

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Jednotka je konštruovaná na mimoriadne �ahkú inštaláciu.

OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU
Odvod kondenzátu je mo�ný po oboch stranách, �o umo��uje vä�šiu 
�exibilitu pri výbere umiestnenia jednotky. 

MONO A MULTI KOMPATIBILITA
Jednotku je mo�né pou�íva� v mono aj v multi jednotkových systémoch.

CHLADENIE SERVEROVNE
Technické riešenie jednotky ju robí vhodným aj na chladenie serverovne, 
�o doká�e sp��a� aj pri extrémnych vonkajších teplotách.

1W POHOTOVOSTNÝ RE�IM
V pohotovostnom re�ime má zariadenie spotrebu iba 1W.

SLEDOVANIE SPOTREBY ENERGIE
V aplikácii je mo�né sledova� spotrebu elektrickej energie zariadenia.

DOPYTOVANIE INFORMÁCIÍ DIA�KOVÝM OVLÁDA�OM
Trojnásobným striedavým stlá�aním tla�idiel LED a Swing je mo�né na 
displeji zobrazi� rôzne prevádzkové parametre.

SERVISNÝ RE�IM
Tento re�im umo��uje programovanie zariadenia pre inštalatérov.
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SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA VONKAJŠEJ JEDNOTKY
Po odstavení vonkajšia jednotka obráti smer otá�ania ventilátora, tým sa 
vä�šina usadeného prachu odstráni z výmenníka tepla.

DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA
Okam�itá diagnostika porúch pri úniku chladiva (zobrazenie EC kódu). 
V prípade nedostatku chladiva Vás zariadenie upozorní na jeho nízku 
hladinu.

OHREV VANI�KY KONDENZÁTU
Zabra�uje zamrznutiu kondenzátu vo vani�ke vonkajšej jednotky.

OHREV KOMPRESORA
Urých�uje dosiahnutie prevádzkovej teploty kompresora, aby bolo jeho 
mazanie olejom �o najskôr dostato�né. 

AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH
Pri poruche jedného senzora teploty funguje klimatizácia �alej so 
zobrazením chybového kódu, avšak v prípade poruchy viacerých 
senzorov teploty sa u� zastaví.

Pik t ogr am y

PRÍSUN �ERSTVÉHO VZDUCHU (CEZ HEPA FILTER)
Zariadenie privádza do interiéru �erstvý vonkajší vzduch cez HEPA �lter.

FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU
Extrémne hustý �lter vy�ltruje zo vzduchu aj ten najmenší prach.

IONIZÁTOR
Produkuje kladné a záporné ióny na neutralizáciu drobných, zne�is�ujúcich
�astíc vo vzduchu.

UV-C DEZINFEKCIA
Stla�ením tla�idla Fresh sa aktivujú UV-C led diódy na dezinfekciu 
výmenníka tepla.

I-CLEAN  (56°C)
Ochladzuje výmenník tepla pod -20 °C, následne ho ohreje na 56 °C          
a sterilizuje sa.

SAMO�ISTENIE  (VYSUŠENIE VÝMENNÍKA)
Vnútorná jednotka automaticky vysuší kondenzát na výmenníku tepla      
a vzduchovom �ltri, �ím zabráni mno�eniu plesní a ne�istôt. 

FILTER COLD CATALYST
Ni�í vírusy, baktérie, a tým pádom poskytuje vynikajúcu ochranu 
astmatikom, alergikom a �u�om, ktorí trpia p�úcnymy chorobami.
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INTELIGENTNÉ OKO
All Easy Pro: Infra senzor reaguje na prítomnos� �udí v miestnosti a             
v prípade ich odchodu sa po 30 minútach nareguluje pôvodný výkon.  
Oasis Plus:  Jednotka sleduje polohu �udí v miestnosti a pod�a nastavenia 
nasmeruje priame prúdenie vzduchu na osobu, alebo ho od nej odkloní.

FUNKCIA FOLLOW ME
Teplotný senzor v dia�kovom ovláda�i meria teplotu v miestnosti                      
a reguluje teplotu pod�a daného senzoru.

NO�NÝ RE�IM - FUNKCIA SLEEP
V no�nom re�ime zariadenie nepretr�ite reguluje svoj výkon na 
po�adované minimum, �ím zais�uje no�ný komfort a optimálnu spotrebu.
Ú�innejší spánok je zabezpe�ený tým, �e zariadenie v re�ime chladenia 
postupne necháva teplotu vnútorného vzduchu narás� o 2°C a v re�ime 
kúrenia zas klesnú� o 2°C. Pritom be�í potichu a šetrí energiu.

OVLÁDANIE CEZ WI-FI
Do prístroja je zabudovaný Wi-Fi modul, ktorý sa dá ovláda� mobilnou
aplikáciou SmartHome.

KONTROLA VLHKOSTI
V re�ime odvlh�ovania jednotka vysuší vzduch na nastavenú hodnotu 
vlhkosti a následne bude udr�iava� túto hodnotu.

NASTAVENIE TEPLOTY PO POL STUP�OCH
Nastavenie po�adovanej teploty vzduchu je odstup�ované po 0,5 °C.

TICHÝ RE�IM
V tichom re�ime „silent mode” sa vonkajšia aj vnútorná jednotka nastavia
na najtichšiu mo�nú prevádzku.

FUNKCIA NA�ASOVANIA
Mo�nos� na�asova� jedno zapnutie a vypnutie zariadenia s polhodinovým 
odstup�ovaním.

SCHEDULE (TÝ�DENNÉ NAPROGRAMOVANIE)
Na tý�dennej báze si u�ívate� mô�e presne na minútu nastavi� �asy 
zapnutia a vypnutia klimatizácie. Taktie� si mô�e zvoli� cyklus, aby bola 
klimatizácia pod doh�adom ka�dý tý�de� pod�a plánu.

PAMÄ� POLOHY LAMELY
Pri ka�dom reštarte sa lamely nastavia ako boli nastavené pri 
predchádzajúcej prevádzke.

AUTOMATICKÝ REŠTART
V prípade výpadku prúdu sa prístroj automaticky zapne pod�a 
prednastavených parametrov.
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Štvorsmerný automatický motorový pohyb lamiel (horizontálne aj 
vertikálne) pre rovnomerné prúdenie vzduchu, ktoré je nastavite�né 
dia�kovým ovláda�om.

BEZSTUP�OVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
Zariadenie ovláda široký rozsah otá�ok vnútorného ventilátora.
Vnútorný ventilátor je plynule regulovate�ný od re�imu Silent a� po Turbo.

BREEZE AWAY
Horizontálna lamela vnútornej jednotky sa zastaví v najvyššej polohe, 
pri�om vertikálne lamely sa za�nú pohybova� odvratným smerom, aby 
na u�ívate�a nefúkal studený vzduch.

FUNKCIA BREEZELESS
Perforovaná lamela je vybavená tisíckami drobných dierok v tvare 
presýpacích hodín odlišnej ve�kosti a s rozli�ným smerovaním, ktoré 
rozptylujú prúdenie chladného vzduchu pre príjemný chladiaci efekt    
bez prievanu.
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Certifikáty

EUROVENT
• Eurovent je svetovou jednotkou v oblasti certifik ácie HVAC sektora     
 (vykurovanie-rekuperácia-klimatiza�ná technika-chl adenie), ktorý preukazuje súlad  
     s európskymi a medzinárodnými normami

• Vo svojich akreditovaných laboratóriách poskytujú  dôveryhodné údaje o výkone  
     a energetickej ú�innosti, tým prispievajú k vä �šej transparentosti produktov, najmä údaje  
     na energetickom štítku

• Certifikácia nie je povinná procedúra, avšak Mide a sa jej zú�ast�uje u� roky, 
 ke��e je zástancom regulácie európskeho trhu

• Výsledky certifika�ného procesu sú dostupné všetk ým koncovým pou�ívate�om na celom  
 svete na web stránke https://www.eurovent-certification.com/

CE ozna�enie zhody
• Všetky zariadenia Midea disponujú ozna�ením CE a vyhlásením o zhode

• Vyhlásenie o zhode spolu s ozna�ením CE uis�uje p ou�ívate�a, �e zariadenie sp��a 
 všetky príslušné smernice a normy

• Predpisy sa týkajú energetickej ú�innosti, akusti ckého výkonu, elektrických a    
 elektromagnetických ú�inkov zariadenia na �ivotné prostredie alebo pou�ívania   
 nebezpe�ných látok

•  Ozna�enie CE je v niektorých krajinách podmienko u na získanie zvýhodnenej tarify  
 za elektrinu

8



Funkcie
Názov funkcie Gaia/

Gaia Grey
Oasis
Plus

BreezeleSS+
All Easy 

Pro
Xtreme 

Save Pro
BreezeleSS E

Xtreme 
Save

Algoritmus samou�enia •
Gearshift regulácia výkonu • • • • • • •
ECO re�im • • • • • • •
Re�im Turbo • • • • • • •
Temperovanie (8°C a vybr. typy 12°C) • • • • • • •
Nastavenie horizontálnych lamiel • • • • • • •
Nastavenie vertikálnych lamiel • • • • • • •
Štvorsmerné prúdenie vzduchu • • • • • • •
Bezstup�ový vnútorný ventilátor • • • • • • •
Breeze away • • • • • •
Funkcia Breezeless • • •
Prísun �erstvého vzduchu •
Filter s vysokou hustotou • • • • • • •
Ionizátor • • •
UV-C dezinfekcia • •
I-Clean (56°C) • • • • • •
Samo�istenie (Vysušenie výmenníka) •
Filter Cold catalyst • • • • • • •
Inteligentné oko • •
Follow me • • • • • • •
Sleep (no�ný re�im) • • • • • • •
Ovládanie cez WiFi • • • • • • •
Regulácia vlhkosti • • • •
Odstup�ovanie teploty po 0,5 °C • • • • •
Re�im Silent • • • • • • •
�asova� • • • • • • •
Schedule (tý�denné programovanie) • • • • • • •
Pamä� polohy lamely • • • • • •
Auto reštart • • • • • • •
Vonkajšie samooprašovanie • • • • • • •
Detekcia nedostatku chladiva • • • • • • •
Ohrev vani�ky kondenzátu • • • • • • •
Ohrev kompresora • • • • • • •
Núdzový re�im • • • • • • •
Automatická diagnostika porúch • • • • • •
Rýchla a pohodlná inštalácia •
Obojstranný odvod kondenzátu • • • • •
Mono a multi kompatibilita • • • • • •
Chladenie serverovne •
1W pohotovostný re�im • • • • • •
Sledovanie spotreby energie •
Informácie cez dia�kový ovláda� • • • • • •
Servisný re�im • • • • • • •

9
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RG10K2(2HS)/BGEF  Infra ovláda�

RG10P1(2HS)/BGEF  Infra ovláda�

pre model Gaia 

pre Oasis Plus 

Funkcia
inteligentné

oko

Vo�ba
re�imu

Zvýšenie
teploty

Zapnú� /
Vypnú�

SchválenieNastavenie

�asova�Zní�enie
teploty

Re�im
ECO/GEAR

Regulácia
rýchlosti

ventilátora

Pamä�
polohy
lamely

Re�im
Turbo

Regulácia 
vlhkosti

Podsvie- 
tenie

Prísun
�erstvého
vzduchu

Vo�ba
re�imu

Zvýšenie
tep loty

Zapnú� /
Vypnú�

SchválenieNastavenie

�asova�
Zní�enie
tep loty

Re�im
ECO/GEAR

Regulácia
rýchlosti

ventilátora

Pamä�
polohy
lamely

Re�im
Turbo

Funkcia
Breezeless

Podsvie- 
tenie
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RG10L1(2HS)/BGEF  Infra ovláda�
pre All Easy Pro 

Funkcia
inteligentné

oko
Vo�ba
re�imu

Zvýšenie
teplotyZapnú� /

Vypnú�

SchválenieNastavenie

Zní�enie
tep loty

Re�im
ECO/GEAR

Regulácia
rýchlosti

ventilátora

Pamä�
polohy
lamely

Re�im
Turbo

Regulácia 
vlhkosti

Podsvie- 
tenie

RG10N7(2HS)/BGEF  Infra ovláda�
pre BreezeleSS E 

Funkcia
Breezeless

Vo�ba
re�imu

Zvýšenie
tep loty

Zapnú� /
Vypnú�

SchválenieNastavenie

�asova�
Zní�enie
tep loty

Re�im
ECO/GEAR

Regulácia
rýchlosti

ventilátora

Pamä�
polohy
lamely

Okam�ité
chladenie/

kúrenie

Funkcia
Air Magic+

Podsvie- 
tenie

�asova�
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RG10N(2HS)/BGEF  Infra ovláda�
pre BreezeleSS+ 

Funkcia
Breezeless

Vo�ba
re�imu

Zvýšenie
tep loty

Zapnú� /
Vypnú�

SchválenieNastavenie

�asova�
Zní�enie
tep loty

Re�im
ECO/GEAR

Regulácia
rýchlosti

ventilátora

Pamä�
polohy
lamely

Re�im
Turbo

Funkcia 
I-Clean

Podsvie- 
tenie

Vnímanie
Flexibilné
inovatívne 

navrhnuté lamely
Inteligentné

Všestranné
funkcie
mobilnej appky
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���•�ƒ���•���}�É���ƒpli kác ���•
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Funkcia jemného vánku
/Funkcia BreezeleSS
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RG10A(B2S)/BGEF  Infra ovláda�

RG10A1(G2S)/BGEF  Infra ovláda�

pre Xtreme Save 

pre Xtreme Save Pro 

Funkcia 
Breeze
away

Re�im
Turbo

Re�im
ECO/GEAR

Vo�ba
re�imu

Pamä� 
polohy 
lamely

Regulácia
rýchlosti

ventilátora

Zvýšenie
tep loty

Zapnú� /
Vypnú� 

Funkcia 
I-Clean

Podsvie- 
tenie

Zní�enie
tep loty

Schválenie

�asova�Nastavenie

Re�im
Turbo

Re�im
ECO/GEAR

Vo�ba
re�imu

Pamä� 
polohy 
lamely

Regulácia
rýchlosti

ventilátora

Zvýšenie
tep loty

Zapnú� /
Vypnú�

Podsvie- 
tenie

Zní�enie
tep loty

Nastavenie

�asova�Schválenie

UV
funkcia

Funkcia
I-Clean
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Ionizátor a dvojitý filter
Dvojitý ochranný systém zabezpe�í �istý, �erstvý a zdravý vzduch pri  ka�dom nádychu. 

Po zapnutí, zabudovaný Air Magic prístroj generuje ióny, aby zni�il všetky baktérie             

a prach, ktorý sa nachádza vo vzduchu. Po tomto sys tém vyfiltruje škodlivé mikro�astice 

cirkuláciou vzduchu cez dvojitý filter

56 OC Sterilizácia
Klimatizácia ohreje povrch vnútorného výmenníka 

tepla na 56°C, �ím zni�í 99,9 % baktérií a týmto 

zabráni ich mno�eniu.

I-Clean
STERILIZÁCIA

OCHRANA ZDRAVIA
Aj u Vás doma!

Dezinfekcia UV svetlom
UV-C led diódy osvet�ujú výmenník tepla a dezinfiku jú ho. 
(Nedezinfikujú vzduch ale zabra�ujú rastu mikroorga nizmov)

FILTER COLD CATALYST 
Eliminuje vírusy a baktérie, �ím poskytuje vynikajú cu ochranu �u�om s astmou, alergiami 

a �u�om s ochorením priedušnice alebo p�úc.
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Produkuje záporné ióny (anióny) z okolitého 
vzduchu a tak neutralizuje �astice zne�is�ujúcich 
látok prítomné vo vzduchu v uzavretých 
priestoroch.

Filter s vysokou 
hustotou

Rozto�e Pliese� Pe� Baktérie Výfukové 
plyny

Zvieracie 
chlpy

Mikrofilter



GAIA GREY SPLIT
Klimatizácia inšpirovaná prírodou

•  Prísun �erstvého vzduchu cez HEPA filter

•  UV-C dezinfekcia

•  Automatické 4-smerné prúdenie vzduchu

•  GearShift  regulácia výkonu

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

16

Energetická trieda
A+++ / A++

(chladenie / kúrenie)
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FUNKCIE

GEARSHIFT

RE�IM ECO

RE�IM
TURBO

TEMPEROVANIE
NA 8°C

BEZSTUP�OVÝ
VNÚTORNÝ

VENTILÁTOR

ŠTVORSMERNÉ
PRÚDENIE 
VZDUCHU

PRÍSUN �ERSTVÉHO
VZDUCHU

FILTER
S VYSOKOU
HUSTOTOU

UV-C DEZINFEKCIA

FILTER
COLD CATALYST

FOLLOW ME

NO�NÝ RE�IM

WI-FI
 OVLÁDANIE

ODSTUP�OVANIE 
TEPLOTY PO 0,5 °C

SCHEDULE

AUTOMATICKÝ
REŠTART

�ASOVA�
SAMOOPRAŠOVACIA

FUNKCIA

DETEKCIA
NÍZKEJ HLADINY

CHLADIVA

OHREV VANI�KY
KONDENZÁTU

OHREV
KOMPRESORA

AUTOMATICKÁ
DIAGNOSTIKA PORÚCH

MONO A MULTI 
KOMPATIBILITA

SERVISNÝ 
RE�IM

BREEZE
AWAY

FUNKCIA
BREEZELESS

I-CLEAN

TICHÝ RE�IM

INFORMÁCIE CEZ 
DIA�KOVÝ OVLÁDA�



18

*Na základe našich meraní, pomocou potrubia dodávan ého so zariadením (vnútorný priemer: 30 mm, d��ka: 1 m) je mo�né privádza� �erstvý vzduch v objeme 20 m3/h.
V prípade pred��enia alebo ohnutia potrubia, resp. pri pou�ití tanierového ventilu mô�e by� privádzaný  objem ni�ší, kým v prípade skrátenia potrubia sa m ô�e zvýši�.

PRÍSUN �ERSTVÉHO VZDUCHU
vychutnávaj si doma �erstvý vzduch
bez otvárania okien

LAMELOVÝ MATRIX
pre eliminovanie nepríjemného prúdenia 

Ka�dá jedna zo 7.928 dierok lamiel bola navrhnutá tak, aby zredukovali 
prúdenie vzduchu na minimálny, jemný chladivý vánok rozptýlený do 
ka�dého smeru. Systém lamelového matrixu zmäk�í prúdenie vzduchu 
do takej miery, kde ho u� ledva registrujete, vplyvom �oho ostáva u� 
len príjemný chládok. u� len príjemný chládok.

TICHÁ PREVÁDZKA
pre pokojný a ú�inný spánok

V tichom re�ime „silent mode” sa vonkajšia aj vnútorná jednotka  
nastavia na najtichšiu mo�nú prevádzku.

Zariadenie privádza do interiéru vonkajší vzduch cez HEPA �lter.

PRÍSUN �ERSTVÉHO
VZDUCHU*
(HEPA �lter)

RE�IM ECO

TICHÁ PREVÁDZKA

GEARSHIFT
regulácia výkonu

BREEZELESS
technológia

I-CLEAN
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Midea je ú�astníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certi�káty mô�ete pozrie� na: www.eurovent-certi�cation.com
1: Chladenie: Vnútorná teplota  27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB 
2: Vykurovanie: Vnútorná teplota  20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D

GAIA  GREY SPLIT

Split MGA-09-GREY-SP MGA-12-GREY-SP

Vnútorná jednotka                            GAIA-09HRFN8-I-GREY GAIA-12HRFN8-I-GREY

Vonkajšia jednotka GAIA-09HRFN8-O GAIA-12HRFN8-O

Elektrické údaje

Napájacie napätie V; Hz; Fázy 220-240V, 50Hz, 1 Ph

Chladenie 1

Btu/h 9000 12000

kW 2,6 3,5

Vykurovanie 2

Btu/h 10000 13000

kW 2,9 3,8

Max. prev. prúd A 10 10

Výkon

SEER W/W 8,8 8,5

Energetická trieda 3 Chladenie A+++ A+++

SCOP (v priemernom podnebí) W/W 4,6 4,6

Energetická trieda 3 Kúrenie (v priemernom podnebí) A++ A++

Prietok vzduchu (m³/h) Vnút. jednotka (vys./str./níz.) 620 / 501 / 411 620 / 501 / 411

Akustický tlak (dB(A)) Vnút. jednotka (vys./str./níz.) 40 / 32,5 / 21,5 40 / 32,5 / 21,5

Akustický výkon (dB(A))
Vnút. jedn. (na vysokom stupni) 53 54

Vonk. jednotka 61 63

Rozmery 
�ƒ�����4�A�}�6�A�p�•

Netto rozmery (mm)
�Y�6�Ž�}�Ý�����É�Á�6�A�}���ƒ���ï�t�
�h�Ý���¯���¤�²�t�Ý���¯�����$�¹�Ý�ð984 x 198 x 333 984 x 198 x 333

�Y�A�6���Ý�����É�Á�6�A�}���ƒ���ï�t�
�h�Ý���¯���¤�²�t�Ý���¯�����$�¹�Ý�ð765 x 555 x 303 765 x 555 x 303

�Ç�É�}�}�A�����4�A�}�6�A�p�•���ï���ü�ð Vnút./Vonk. jednotka 12,5 / 26,4 12,5 / 26,4

Brutto rozmery (mm)
�Y�6�Ž�}�Ý�����É�Á�6�A�}���ƒ���ï�t�
�h�Ý���¯���¤�²�t�Ý���¯�����$�¹�Ý�ð1100 x 320 x 420 1100 x 320 x 420

�Y�A�6���Ý�����É�Á�6�A�}���ƒ���ï�t�
�h�Ý���¯���¤�²�t�Ý���¯�����$�¹�Ý�ð887 x 610 x 337 887 x 610 x 337

�9�h�•�}�}�A�����4�A�}�6�A�p�•���ï���ü�ð Vnút./Vonk. jednotka 17 / 28,8 17 / 28,8

Rozmery potrubia (mm)
Kvapalina Ø6,35 Ø6,35

Plyn Ø9,52 Ø9,52

�A�$�Ç���ƒ���e�A�}�h�•�¹���ƒ���ï�4�ð
�Ã�ƒ�¯�Ý���Á�$�Ç���ƒ���e�A�}�h�•�¹���ƒ 25 25

Max. výškový rozdiel 10 10

�Ã�6�A�Ç�p�}�¤�A���º���"�ƒ�Á���¤�ƒ kg / typ 0,7 / R32 0,7 / R32

�Ý�Á�e�A�h�Ž�¼�ƒ�6�Ë���h�A�Ã�4�É�h�°���4���É�p�}�6�A�p�}��m² 12 — 18 16 — 23

���A�Ã�e�¡�}���É���6�A�Ç���¼���É�� mm 452 452

Napájanie Vonkajšia jednotka Vonkajšia jednotka

Prevádzkový rozsah
�Y���h�É�Ç���4�É���º���"�ƒ�Á�É�6���ƒ °C -15 — 50 -15 — 50

�Y���h�É�Ç���4�É���¤�°���•�h�A�¤�ƒ�6���ƒ °C -25 — 24 -25 — 24
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GAIA  SPLIT
Energetická trieda

A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)

Klimatizácia inšpirovaná prírodou

•  Prísun �erstvého vzduchu cez HEPA filter

•  UV-C dezinfekcia

•  Automatické 4-smerné prúdenie vzduchu

•  GearShift  regulácia výkonu

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY
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FUNKCIE

GEARSHIFT

RE�IM ECO

RE�IM
TURBO

TEMPEROVANIE
NA 8°C

BEZSTUP�OVÝ
VNÚTORNÝ

VENTILÁTOR

ŠTVORSMERNÉ
PRÚDENIE 
VZDUCHU

PRÍSUN 
�ERSTVÉHO

VZDUCHU

FILTER
S VYSOKOU
HUSTOTOU

UV-C DEZINFEKCIA

FILTER
COLD CATALYST

FOLLOW ME

NO�NÝ RE�IM

WI-FI
 OVLÁDANIE

ODSTUP�OVANIE 
TEPLOTY PO 0,5 °C

SCHEDULE

AUTO 
REŠTART

�ASOVA�SAMOOPRAŠOVACIA
FUNKCIA

DETEKCIA
NÍZKEJ HLADINY

CHLADIVA

OHREV VANI�KY
KONDENZÁTU

OHREV
KOMPRESORA

AUTOMATICKÁ
DIAGNOSTIKA PORÚCH

MONO A MULTI 
KOMPATIBILITA

SERVISNÝ RE�IM BREEZE
AWAY

FUNKCIA
BREEZELESS

I-CLEAN

TICHÝ RE�IM

INFORMÁCIE 
CEZ DIA�KOVÝ 

OVLÁDA�
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*Na základe našich meraní, pomocou potrubia dodávan ého so zariadením (vnútorný priemer: 30 mm, d��ka: 1 m) je mo�né privádza� �erstvý vzduch v objeme 20 m3/h.
V prípade pred��enia alebo ohnutia potrubia, resp. pri pou�ití tanierového ventilu mô�e by� privádzaný  objem ni�ší, kým v prípade skrátenia potrubia sa m ô�e zvýši�.

PRÍSUN �ERSTVÉHO VZDUCHU
vychutnávaj si doma �erstvý vzduch
bez otvárania okien

LAMELOVÝ MATRIX
pre eliminovanie nepríjemného prúdenia  

TICHÁ PREVÁDZKA
pre pokojný a ú�inný spánok

V tichom re�ime „silent mode” sa vonkajšia aj vnútorná jednotka  
nastavia na najtichšiu mo�nú prevádzku.

Zariadenie privádza do interiéru vonkajší vzduch cez HEPA �lter.

PRÍSUN �ERSTVÉHO
VZDUCHU*
(HEPA �lter)

RE�IM ECO

TICHÁ PREVÁDZKA

GEARSHIFT
regulácia výkonu

BREEZELESS
technológia

I-CLEAN

Ka�dá jedna zo 7.928 dierok lamiel bola navrhnutá tak, aby zredukovali 
prúdenie vzduchu na minimálny, jemný chladivý vánok rozptýlený do 
ka�dého smeru. Systém lamelového matrixu zmäk�í prúdenie vzduchu 
do takej miery, kde ho u� ledva registrujete, vplyvom �oho ostáva u� 
len príjemný chládok. u� len príjemný chládok.
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Midea je ú�astníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certi�káty mô�ete pozrie� na: www.eurovent-certi�cation.com
1: Chladenie: Vnútorná teplota  27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB 
2: Vykurovanie: Vnútorná teplota  20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D

GAIA  SPLIT

Split MGA-09-SP MGA-12-SP

Vnútorná jednotka                            GAIA-09HRFN8-I GAIA-12HRFN8-I

Vonkajšia jednotka GAIA-09HRFN8-O GAIA-12HRFN8-O

Elektrické údaje

Napájacie napätie V; Hz; Fázy 220-240V, 50Hz, 1 Ph

Chladenie 1

Btu/h 9000 12000

kW 2,6 3,5

Vykurovanie 2

Btu/h 10000 13000

kW 2,9 3,8

Max. prev. prúd A 10 10

Výkon

SEER W/W 8,8 8,5

Energetická trieda 3 Chladenie A+++ A+++

SCOP (v priemernom podnebí) W/W 4,6 4,6

Energetická trieda 3 Kúrenie (v priemernom podnebí) A++ A++

Prietok vzduchu (m³/h) Vnút. jednotka (vys./str./níz.) 620 / 501 / 411 620 / 501 / 411

Akustický tlak (dB(A)) Vnút. jednotka (vys./str./níz.) 40 / 32,5 / 21,5 40 / 32,5 / 21,5

Akustický výkon (dB(A))
Vnút. jedn. (na vysokom stupni) 53 54

Vonk. jednotka 61 63

Rozmery 
�ƒ�����4�A�}�6�A�p�•

Netto rozmery (mm)
�Y�6�Ž�}�Ý�����É�Á�6�A�}���ƒ���ï�t�
�h�Ý���¯���¤�²�t�Ý���¯�����$�¹�Ý�ð984 x 198 x 333 984 x 198 x 333

�Y�A�6���Ý�����É�Á�6�A�}���ƒ���ï�t�
�h�Ý���¯���¤�²�t�Ý���¯�����$�¹�Ý�ð765 x 555 x 303 765 x 555 x 303

�Ç�É�}�}�A�����4�A�}�6�A�p�•���ï���ü�ð Vnút./Vonk. jednotka 12,5 / 26,4 12,5 / 26,4

Brutto rozmery (mm)
�Y�6�Ž�}�Ý�����É�Á�6�A�}���ƒ���ï�t�
�h�Ý���¯���¤�²�t�Ý���¯�����$�¹�Ý�ð1100 x 320 x 420 1100 x 320 x 420

�Y�A�6���Ý�����É�Á�6�A�}���ƒ���ï�t�
�h�Ý���¯���¤�²�t�Ý���¯�����$�¹�Ý�ð887 x 610 x 337 887 x 610 x 337

�9�h�•�}�}�A�����4�A�}�6�A�p�•���ï���ü�ð Vnút./Vonk. jednotka 17 / 28,8 17 / 28,8

Rozmery potrubia (mm)
Kvapalina Ø6,35 Ø6,35

Plyn Ø9,52 Ø9,52

�A�$�Ç���ƒ���e�A�}�h�•�¹���ƒ���ï�4�ð
�Ã�ƒ�¯�Ý���Á�$�Ç���ƒ���e�A�}�h�•�¹���ƒ 25 25

Max. výškový rozdiel 10 10

�Ã�6�A�Ç�p�}�¤�A���º���"�ƒ�Á���¤�ƒ kg / typ 0,7 / R32 0,7 / R32

�Ý�Á�e�A�h�Ž�¼�ƒ�6�Ë���h�A�Ã�4�É�h�°���4���É�p�}�6�A�p�}��m² 12 — 18 16 — 23

���A�Ã�e�¡�}���É���6�A�Ç���¼���É�� mm 452 452

Napájanie Vonkajšia jednotka Vonkajšia jednotka

Prevádzkový rozsah
�Y���h�É�Ç���4�É���º���"�ƒ�Á�É�6���ƒ °C -15 — 50 -15 — 50

�Y���h�É�Ç���4�É���¤�°���•�h�A�¤�ƒ�6���ƒ °C -25 — 24 -25 — 24
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OASIS  Plus SPLIT
Špi�ková technológia u Vás doma!

•  Technické parametre umo��ujú aj chladenie serverovn í!

•  Mimoriadne vysoká chladiaca ú�innos�

•  Efektívne vykurovanie aj pri -30°C!

•  Pocit komfortu v�aka „inteligentnému oku”

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY
OASIS Plus

Energetická trieda
A+++ / A+++

(chladenie / kúrenie)


