
VIBRAČNÍ TYČOVÉ SPÍNAČE HLADINY

SP
ÍN

A
Č

E 
H

LA
D

IN
Y

PRO SYPKÉ LÁTKY



V A Š E  H L A D I N A  J E  N A Š E  P R O F E S E

NIVOCONT R VIBRAČNÍ TYČOVÉ SPÍNAČE HLADINY

HLAVNÍ VLASTNOSTI APLIKACE

Typ Standardní S tyčovým prodloužením S lanovým prodloužením
Pro max. hladinu Montáž na víko

Montáž na víko Montáž na víko
Pro min. hladinu Montáž na víko, nebo z boku

Rozměry

Max. 
zatížení

Síla 500 N – 45 kN

Moment 100 Nm 100 Nm –

■■ Prášky, peletky, granuláty
■■ Zrní
■■ Cukr
■■ Drť a štěrk (do určité frakce)
■■ Cement, písek
■■ Uhlí, škvára

■■ Prodloužení až do 20 m
■■ Nastavitelná citlivost
■■ Pracovní teplota až 160°C
■■ Univerzální napájení
■■ Do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex)
■■ Jemně leštěná vibrační část

OBECNÝ POPIS

VÝBĚR TYPU
Výběr modelu závisí na tom, kterou hladinu je třeba detekovat (minimu, maximum atd.) 
a zda je možnost připojení na víko nebo z boku.

Vibrační tyčové spínače řady NIVOCONT R jsou robustní přístroje spínající hladinu téměř 
všech prášků a granulátů s min. hustotou 0,05  kg/dm3. Jejich jednoduchost a odolnost 
umožňuje i použití v náročných podmínkách. Přístroje mají ve standardu zabudované 
relé, a proto není třeba použití jiných akčních členů. Princip funkce spočívá v elektrickém 
okruhu, který v tyči vytváří vibrace. Když médium zasype tyč, vibrace jsou zatlumeny a 
elektronika sepne relé na výstupu.

Moment

Síla

Moment

Síla
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TECHNICKÉ ÚDAJE

(1) Záleží na frakci média      (2) Pouze s kovovým krytem

(3) Teplota média max.1 hodinu: + 95 °C

Typ Standardní S tyčovým prodloužením S lanovým prodloužením
Délka vnoření 207 mm 0,3 … 3 m 1 … 20 m

Materiál smáčených částí 1.4571 vibrační část: 1.4571 (316 Ti) 
lano: PE potažení

Procesní připojení 1 ½” BSP; 1 ½” NPT

Výstup viz. výstupní údaje

Rozsah teplot standard: -30 °C…+110 °C; Vysokoteplotní verze: -30 °C…+160 °C; Ex verze: viz. teplotní údaje

Maximální tlak max. 25 bar (2,5 MPa) max. 6 bar (0,6 MPa)

Max. zátež
Síla 500 N – 45 kN

Moment 100 Nm 100 Nm –
Měrná hmotnost média (1) min. 0.05 kg/dm3  (Max. frakce: 10 mm)

Zpoždění reakce výstupu (nastav.) < 2 sec nebo 5 sec ±1.5 sec

Napájecí napětí 20…255 V AC/DC, Ex verze: 20…250 V AC (50/60Hz) nebo 20…50 V DC 

Spotřeba ≤ 2,5 VA / 2 W

Materiál hlavice Lakovaná hliníková slitina, nebo plast (PBT)

Elektrické připojení

2x plastová průchodka M20x1.5 pro kabel o  Ø 6…12 mm  
Pro Ex verzi: 2x průchodka M20x1.5: ochrana Ex tD (ATEX) pro kabel  Ø 9…13 mm 

2x průchodka M20x1.5: ochrana  Ex IIIC IP67 (IEC Ex) pro kabel o Ø 6…12 mm
2 kusy svorkovnic pro max. průřez vodiče 1.5 mm2

Elektrická ochrana Třída I. 

Stupeň krytí IP67

Ex značení (2)
ATEX  II 1/2 D tD A20/A21 IP67 T* °C (–30°C ≤ TA ≤ +60°C) (viz. tabulka teplot pro Ex verze)
IEC EX Ex t IIIC T* Da/Db IP67 (–30°C ≤ TA ≤ +60°C) (viz. tabulka teplot pro Ex verze)

Hmotnost
Kovový kryt 1,88 kg 1,88 kg +1,4 kg/m 1,88 kg +0,6 kg/m

Plastový kryt 1,5 kg 1,5 kg +1,4 kg/m 1,5 kg +0,6 kg/m

Typ výstupu SPDT relé SPST relé 
Výstup a zátěž SPDT 250 V AC, 8 A, AC1 SPST 50 V, 350 mA

Ochrana – Ochrana proti přepětí, přetížení a nadproudu

Pokles napětí (při „zapnuto“) – < 2,7 V    350 mA-nél

Zbytkový proud (při „vypnuto“) – < 10 μA

VÝSTUPNÍ ÚDAJE

Okolní teplota (TA) oproti teplotě média (TM)

TEPLOTNÍ ÚDAJE

Graf teplot
Údaje 

Provedení 
s lanovým 

prodloužením

Provedení standardní  
a s tyčovým  

prodloužením

Vysoko-
teplotní

provedení
Teplota média (TM) 
Min.: –30°C +60°C +70°C +80°C(3) +60°C +70°C +95°C +110°C +160°C

Okolní teplota (TA) 
Min.: –30°C +60°C +50°C +60°C +60°C +50°C +60°C +50°C +35°C

Max. teplota  
proc. připojení +85°C +85°C +95°C +85°C +85°C +95°C +95°C +135°C

Max. teplota 
povrchu +85°C +85°C +95°C +85°C +85°C +95°C +110°C +160°C

Teplotní třídy T90°C T100°C T90°C T100°C T115°C T170°C

Hodnoty teplot pro Ex verze:



INSTALACE

Špatně

Správně

Správně

Vzdálenost mezí 
sondou a ochranným 
štítem: min. 150 mm

Špatně

Sonda by měla být chráněná před náhlým návalem materiálu, 
což umožňuje vhodný výběr pozice uchycení, nebo speciální 
ochranný štít. Pokud umožní podmínky uchycení pod úhlem, 
prosím využijte toho, protože tím pomůžete samočisticímu 
efektu. Dále se prosím vyhněte uchycení přístroje v blízkosti 
dávkovačů, nebo v místech, kde dochází k největší akumulaci 
média. Níže jsou uvedeny příklady správných umístění tak, 
aby sondy fungovaly správně a spolehlivě.

SPDT reléNapájení
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– +

LED

654

Přepínač 
řežimu

SPDT relé

SPST reléNapájení

2 3
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– +

LED
Přepínač 
režimu

Indikace 
přetížení 
výstupu

SPST relé

654

2.
7k

Citlivost

Nastavte dle  
hustoty média

High Hustota média 
je > 0,1 kg/dm3 
nebo 

 
Low

hustota je
< 0.1 kg/dm3

Zpoždění

Nastavte  
dle požadavku

5 sec
Stav na výstupu  
se nezmění, pokud  
je tyč po krátkou 
dobu zasypaná 
(např. při plnění)

 
2 sec

Rychlé spínání

ZAPOJENÍ 

PŘEPÍNAČE MÓDŮ

Fail-Safe režim

High
High  
Fail-safe Fail-safe alarm  

se spustí s rozepnutím 
relé nebo elektronického 
kontaktu

 
Low

Low  
Fail-safe
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Napájení Spínání Fail-Safe 
spínač 

Stav 
LED

Výstup
SPDT relé SPST relé
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Rozepnuté OFF
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nebo
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FUNKCE

OBJEDNÁVKOVÉ KÓDY  (ne všechny kombinace jsou možné)

NIVOCONT R vibrační tyčové spínače

Napájení / Výstup / Ex   Kód
20-255 V AC/DC / SPDT relé 1

20-255 V AC/DC / SPST relé 3

20-250 V AC 
20-50 V DC / SPDT relé / Ex 5

Procesní připojení / 
Prodloužení Kód

1 ½”  
BSP

Standardní verze H

Trubkové prodloužení R

Lanové prodloužení K

1 ½”  
NPT

Standardní verze N

Trubkové prodloužení L

Lanové prodloužení C

(1) �Obj. kódy pro Ex verze 
by měli končit „Ex”

(2) �Pouze pro standardní a 
Trubkou prodloužené verze

(3) Není k dispozici v Ex verzi

Délka Kód
Standard 207 mm 02
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1000 mm 10

1100 mm 11
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3000 mm 30
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1 m 01

2 m 02
•
•
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•
•
•

20 m 20

NIVOCONT   R – – (1)

Verze Kód
Standardní K

Standardní s 
jemným leštěním S

Vysokoteplotní    H(2)

Vysokoteplotní  
s jemným leštěním    T(2)

Kryt Kód
Kov 5

Plast   6(3)

N I V E L C O  P R O C E S S  C O N T R O L  C O .
H - 1 0 4 3  B U D A P E S T ,  D U G O N I C S  U .  1 1.
TEL. :  (36-1 )  889-0100  ▪  FAX:  (36-1)  889-0200
  E-mail :  sales@nivelco.com   http:/ /www.nivelco.com

RenátaHolocsy
Textový rámček
MICROWELL spol., s r.o.
SNP 2018/42, 927 00, Šaľa
TEL.:(+421) 31 770 7585, 770 7587
E-mail:microwell@microwell.sk 
http://www.microwell.sk




