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BEZPE NOSTNÍ POKYNY

P ED POU�ITÍM SI P E T TE V�ECHNY POKYNY
Následující bezpe nostní pokyny jsou ur eny pro p edcházení 
nep edvídaným nebezpe ím, po�kozením nebo nesprávné obsluze 
za ízení.
Pokyny jsou rozd leny na �VAROVÁNÍ� a �UPOZORN NÍ� viz podrobný 
popis ní�e.

Bezpe nostní zprávy

Tento symbol se zobrazuje pro ozna ení zále�itostí 
a operací, které mohou zp sobit riziko.
P e t te si pozorn  ást s tímto symbolem a dodr�ujte 
pokyny, abyste se riziku vyhnuli.

VAROVÁNÍ
Ozna uje, �e nedodr�ení pokyn  m �e zp sobit vá�né 
zran ní nebo smrt.

UPOZORN NÍ
Ozna uje, �e nedodr�ení pokyn  m �e zp sobit drobné 
poran ní nebo po�kození výrobku.
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Poznámky k ho lavému chladivu
Na jednotkách se zobrazují následující symboly.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
� Abyste p i pou�ívání tohoto výrobku sní�ili riziko vzniku po�áru, 

úmrtí, zasa�ení elektrickým proudem nebo zran ní i popálení osob, 
dodr�ujte základní bezpe nostní opat ení, v etn  následujících:

Technická bezpe nost
� Toto za ízení mohou pou�ívat d ti od 8 let a osoby se sní�enými 

fyzickými, smyslovými nebo du�evními schopnostmi nebo 
s nedostatkem zku�eností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo 
byly pou eny o bezpe ném pou�ívání za ízení a rozumí souvisejícím 
nebezpe ím. D ti si se za ízením nesmí hrát. i�t ní a u�ivatelskou 
údr�bu nesmí provád t d ti bez dozoru.

� Toto za ízení není ur eno pro pou�ívání osobami (v etn  d tí) se 
sní�enými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi 
nebo nedostate nými zku�enostmi a znalostmi bez p im eného 
dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro pou�ívání za ízení osobou 
odpov dnou za jejich bezpe nost. Je nutné zajistit, aby si d ti s 
p ístrojem nehrály.

Tento symbol ozna uje, �e spot ebi  pou�ívá ho lavé 
chladivo. Pokud dojde k úniku chladiva a jeho vystavení 
vn j�ímu zdroji vznícení, hrozí nebezpe í po�áru.

Tento symbol ozna uje, �e je t eba si pozorn  p e íst návod 
k obsluze.

Tento symbol ozna uje, �e servisní pracovníci by m li 
s tímto za ízením manipulovat s ohledem na instala ní 
p íru ku.

Tento symbol ozna uje, �e informace jsou k dispozici 
v návodu k obsluze nebo instala ní p íru ce.



5BEZPE NOSTNÍ POKYNY

� Instalace nebo opravy provedené neoprávn nými osobami mohou 
p edstavovat nebezpe í pro vás i ostatní.

� Informace obsa�ené v návodu jsou ur eny k pou�ití kvalifikovaným 
servisním technikem, který je seznámen s bezpe nostními postupy 
a je vybaven vhodnými nástroji a zku�ebními p ístroji.

� Nep e tení a nedodr�ení v�ech pokyn  v tomto návodu m �e mít za 
následek nesprávnou funkci za ízení, po�kození majetku, zran ní 
osob a/nebo smrt.

� Chladivo a plyn pro foukanou izolaci pou�ité ve spot ebi i vy�adují 
zvlá�tní postupy likvidace. P ed jejich likvidací se pora te se servisním 
pracovníkem nebo podobn  kvalifikovanou osobou.

� P i vým n  napájecího kabelu musí být vým na provedena 
autorizovanými pracovníky za pou�ití pouze originálních náhradních 
díl .

� Pokud je p ívodní kabel po�kozen, musí být vym n n výrobcem, jeho 
servisním zástupcem nebo podobn  kvalifikovanou osobou, aby se 
p ede�lo nebezpe í.

� Za ízení musí být instalováno v souladu s národními 
elektroinstala ními p edpisy.

� V pevných rozvodech musí být zabudovány jisti e v souladu 
s p edpisy pro elektroinstalaci.

� Toto za ízení musí být ádn  uzemn no, aby se minimalizovalo riziko 
úrazu elektrickým proudem.

� Neodst ihujte ani neodstra ujte uzem ovací kolík ze zástr ky.
� P ipojení zemnicího vodi e ke krycímu �roubu zásuvky neuzemní 

spot ebi , pokud není krycí �roub kovový, neizolovaný a zásuvka není 
uzemn na p es domovní rozvody.

� Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správn  uzemn na, 
nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektriká em.

Instalace
� P i instalaci nebo p emís ování klimatizace se obra te na 

autorizované servisní st edisko.
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� Neinstalujte klimatizaci na nestabilní povrch nebo na místo, kde hrozí 
její pád.

� Za ízení neinstalujte v prost edí s nebezpe ím výbuchu.
� Neinstalujte klimatiza ní jednotku na míst , kde jsou skladovány 

ho lavé kapaliny nebo plyny, nap . benzín, propan, edidlo apod.
� Nainstalujte bezpe n  panel a kryt ovládací sk í ky.
� P ed pou�itím klimatizace nainstalujte samostatnou elektrickou 

zásuvku a jisti .
� Pou�ijte standardní jisti  a pojistku, které odpovídají jmenovitým 

hodnotám klimatizace.
� P i instalaci klimatizace dbejte na to, aby potrubí a napájecí kabel 

spojující vnit ní a venkovní jednotku nebyly p íli� nata�ené.
� P ipojení vnit ní/venkovní kabelá�e musí být pevn  zaji�t no a kabel 

musí být veden správn  tak, aby nedocházelo k jeho vytahování 
z p ipojovacích svorek. Nesprávné nebo uvoln né spoje mohou 
vytvá et teplo nebo zp sobit po�ár.

� Nep ipojujte uzem ovací vodi  k plynovému potrubí, hromosvodu 
nebo telefonnímu uzem ovacímu vodi i.

� Ke kontrole t snosti a profukování pou�ívejte neho lavý plyn (dusík); 
pou�ití stla eného vzduchu nebo ho lavého plynu m �e zp sobit 
po�ár nebo výbuch.

Obsluha
� Napájecí kabel neupravujte ani neprodlu�ujte. �krábance nebo 

odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou zp sobit po�ár 
nebo úraz elektrickým proudem a takové napájecí kabely je t eba 
vym nit.

� Ujist te se, �e napájecí kabel není zne i�t ný, uvoln ný ani 
po�kozený.

� Na napájecí kabel nepokládejte �ádné p edm ty.
� V blízkosti napájecího kabelu neumis ujte topná t lesa ani jiné topné 

spot ebi e.
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� Dbejte na to, aby b hem provozu nemohlo dojít k vytr�ení nebo 
po�kození napájecího kabelu.

� Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte 
mokrýma rukama.

� Pokud je klimatizace v provozu, nevkládejte do p ívodu nebo odvodu 
vzduchu ruce ani jiné p edm ty.

� Dbejte na to, aby na venkovní jednotku nelezly d ti nebo do ní 
nebouchaly.

� Dbejte na to, abyste pou�ívali pouze díly uvedené v seznamu 
náhradních díl . Nikdy se nepokou�ejte za ízení upravovat.

� B hem provozu jednotky nebo bezprost edn  po jeho ukon ení se 
nedotýkejte potrubí chladiva, vodovodního potrubí ani �ádných 
vnit ních ástí.

� V blízkosti klimatizace nenechávejte ho lavé látky, jako je benzín, 
benzen nebo edidlo.

� Nepou�ívejte klimatizaci del�í dobu v malém prostoru bez ádného 
v trání.

� P i sou asném pou�ívání klimatizace a topného za ízení, nap íklad 
topného t lesa, dbejte na dostate né v trání.

� Neblokujte p ívod ani odvod vzduchu.
� Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kou , odpojte 

napájení.
� Dojde-li k zaplavení klimatiza ního za ízení b hem povodní, obra te 

se na autorizované servisní st edisko.
� V p ípad  úniku plynu (nap . freonu, propanu, LPG apod.) klimatizaci 

p ed dal�ím pou�itím dostate n  vyv trejte.
� V p ípad  výpadku proudu nebo bou ky okam�it  odpojte napájení.

Dálkové ovládání
� Pokud dálkový ovlada  nebudete del�í dobu pou�ívat, vyjm te z n j 

baterie.
� Nikdy do dálkového ovlada e nedávejte r zné typy baterií nebo staré 

a nové baterie.
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� Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.
� Pokud z baterie uniká tekutina, p esta te dálkový ovlada  pou�ívat. 

Pokud se va�e oble ení nebo poko�ka dostane do kontaktu 
s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji istou vodou.

� Pokud do�lo k po�ití vyteklé kapaliny z baterie, d kladn  si 
vypláchn te ústa a vyhledejte léka e.

� Baterie likvidujte na míst , kde nehrozí nebezpe í po�áru.

Údr�ba
� P ed i�t ním nebo údr�bou odpojte napájení a po kejte, a� se 

zastaví ventilátor.
� Spot ebi  ne ist te st íkáním vody p ímo na n j.

Chladivo

Obecné
� Pou�ívejte pouze chladivo uvedené na �títku klimatizace.
� Do systému nevpou�t jte vzduch ani jiný plyn ne� stanovené 

chladivo.
� B hem instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
� Po instalaci nebo oprav  klimatizace nezapome te zkontrolovat únik 

chladiva.
� Spot ebi  musí být ulo�en tak, aby nedo�lo k jeho mechanickému 

po�kození.

Pouze chladivo R32

� Ka�dá osoba, která se podílí na práci s chladivem nebo se dostane do 
okruhu chladiva, by m la být dr�itelem aktuálního platného 
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osv d ení od pr myslov  akreditovaného hodnotícího orgánu, které 
ji oprav uje k bezpe nému zacházení s chladivy v souladu 
s pr myslov  uznávanou hodnotící specifikací.

� Údr�ba se provádí pouze podle doporu ení výrobce za ízení. Údr�ba 
a opravy vy�adující pomoc jiných kvalifikovaných pracovník  se 
provád jí pod dohledem osoby zp sobilé k pou�ívání ho lavých 
chladiv.

� Spot ebi  musí být ulo�en v dob e v traném prostoru, jeho� velikost 
odpovídá plo�e místnosti ur ené pro provoz.

� Udr�ujte v�echny pot ebné v trací otvory volné.
� Spot ebi  musí být ulo�en v místnosti bez trvale otev eného ohn  

(nap . provozovaný plynový spot ebi ) a zdroj  vznícení (nap . 
provozovaný elektrický oh íva ).

POKYNY V RÁMCI UPOZORN NÍ

UPOZORN NÍ
� Abyste p i pou�ívání tohoto výrobku sní�ili riziko lehkého zran ní 

osob, selhání nebo po�kození výrobku i �kody na majetku, dodr�ujte 
základní bezpe nostní opat ení, v etn  následujících:

Instalace
� Klimatizaci p epravujte ve dvou nebo více lidech nebo pou�ijte 

vysokozdvi�ný vozík.
� Venkovní jednotku instalujte tak, aby byla chrán na p ed p ímým 

slune ním zá ením. Neumis ujte vnit ní jednotku na místo, kde je 
p ímo vystavena slune nímu zá ení p es okna.

� Neinstalujte klimatizaci na míst , kde je p ímo vystavena mo skému 
v tru (solnému popra�ku).

� Nainstalujte správn  vypou�t cí hadici pro bezproblémový odvod 
kondenzované vody.

� Klimatizaci nainstalujte na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo 
vypou�t né zplodiny nebudou obt �ovat sousedy. V opa ném 
p ípad  m �e dojít ke konfliktu se sousedy.
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� Po instalaci nebo oprav  bezpe n  zlikvidujte obalový materiál, jako 
jsou �rouby, h ebíky, plastové sá ky nebo baterie, a to za pou�ití 
vhodného obalu.

� Dbejte zvý�ené opatrnosti p i vybalování nebo instalaci klimatizace.

Obsluha
� P ed spu�t ním klimatizace se ujist te, �e je nainstalován filtr.
� Vodu vypu�t nou z klimatizace nepijte.
� Na klimatizaci nepokládejte �ádné p edm ty.
� Nenechávejte klimatizaci dlouho spu�t nou, kdy� je vysoká vlhkost 

nebo kdy� z staly otev ené dve e i okno.
� Nevystavujte studenému nebo horkému proud ní vzduchu 

z klimatizace po del�í dobu osoby, zví ata ani rostliny.
� Nepou�ívejte výrobek ke zvlá�tním ú el m, jako je uchovávání 

potravin, um leckých d l apod. Klimatizace je ur ena pro 
spot ebitelské ú ely a nejedná se o p esný chladicí systém. Hrozí 
nebezpe í po�kození nebo ztráty majetku.

Údr�ba
� P i i�t ní, údr�b  nebo opravách klimatizace ve vý�ce pou�ívejte 

pevné stupátko nebo �eb ík.
� P i i�t ní klimatizace nikdy nepou�ívejte agresivní isticí prost edky 

nebo rozpou�t dla i st íkající vodu. Pou�ívejte m kký had ík.
� P i demontá�i vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových ástí 

klimatizace.
� Chcete-li vy istit interiér, obra te se na autorizovaný servis nebo 

prodejce. Pou�ití hrubých isticích prost edk  m �e zp sobit korozi 
nebo po�kození jednotky.
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OBSLUHA

P ed pou�itím
Pokyny pro obsluhu
� Za ú elem lep�í cirkulace vzduchu v interiéru nastavte sm r proud ní vzduchu ve svislém nebo 

vodorovném sm ru.

� Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo oh ejete vzduch v místnosti b hem krátké doby.

� Vypn te spot ebi  a pravideln  otevírejte okna, abyste mohli v trat. P i dlouhodobém pou�ívání 
spot ebi e se m �e zhor�it kvalita vzduchu v místnosti.

� Vzduchový filtr ist te jednou za 2 týdny. Prach a ne istoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou 
blokovat proud ní vzduchu nebo sni�ovat výkon spot ebi e.

Doporu ení pro úsporu energie
� Prostor p íli� nep echlazujte. M �e to být �kodlivé pro va�e zdraví a m �e to zvý�it spot ebu elektrické 

energie.

� B hem provozu spot ebi e zamezte p ístupu slune ního zá ení pomocí �aluzií nebo záv s .

� B hem provozu spot ebi e m jte dve e nebo okna t sn  zav ená.
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P ehledy výrobku
Montá� na st nu

POZNÁMKA
� Dv  vertikální lamely: f + g

� Po et a umíst ní díl  se m �e li�it v závislosti na modelu spot ebi e.

� Funkce se mohou m nit v závislosti na typu modelu.

a Vzduchový filtr f Deflektor vzduchu (lamely nahoru-dol )

b Pr duchy p ívodu vzduchu g Deflektor vzduchu (vnit ní lamela)

c P ední kryt h Hlavní pr duchy výstupu vzduchu

d Vedení vzduchu i M kké pr duchy výstupu vzduchu

e Deflektor vzduchu (levá a pravá �aluzie) j Tla ítko napájení
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P íprava p ed zahájením 
provozu
Vlo�ení baterií do bezdrátového 
dálkového ovlada e
Do bezdrátového dálkového ovlada e vlo�te 
baterie AAA (1,5 V).

� Sejm te kryt baterií, vlo�te nové baterie a 
zkontrolujte, zda jsou správn  umíst ny póly + a 
- baterií.

1 Sejm te kryt baterií.

2 Vlo�te nové baterie a zkontrolujte, zda jsou 
správn  umíst ny póly + a � baterií.

3 P ipevn te kryt zasunutím zp t na místo.

POZNÁMKA
� Kdy� displej bezdrátového dálkového ovlada e 

za ne slábnout, vym te baterie AAA (1,5 V).

� Nepou�ívejte sou asn  staré a nové baterie.
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P ehled bezdrátového dálkového ovlada e
Bezdrátový dálkový ovlada
Spot ebi  m �ete pohodln ji ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovlada e.
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Obrázek Popis

Napájení
Zapíná nebo vypíná spot ebi .

P ipojení k aplikaci LG ThinQ
Stisknutím tla ítka Vypína  p ipravte stav na p ipojení p ístroje a sít  Wi-Fi.

Mode
Vybírá po�adovaný provozní re�im.

� Ka�dé stisknutí zm ní re�imy v tomto po adí: chlazení ~ automatika ~ 
odvlh ování ~ vytáp ní ~ ventilátor.

Soft Air
Ochlazuje bez pocitu pr vanu.

Teplota J, K
Nastavuje po�adovanou teplotu v místnosti.

Fan Speed ~, !
Nastaví otá ky ventilátoru.

y (pohyb shora dol )
Nastavuje sm r proud ní vzduchu nahoru a dol .

Re�im i�t ní
P i vypnutém dálkovém ovlada i a p ístroj stiskn te a podr�te tla ítko y po dobu asi 
5 sekund, abyste lamelu snadno zafixovali a vy istili.

Jet Mode
Rychle m ní teplotu v místnosti.

^ (kontrola spot eby)
Sni�uje p íkon. Spot ebu energie m �ete ovládat.

Konec (3 s)
Po zadání po�adovaných hodnot se stisknutím a podr�ením tla ítka zhruba na 
3 sekundy ^ vrátíte k p edchozímu nastavení.
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Funkce
Vybírá po�adovanou funkci.

D ( i�t ní vzduchu)
P ívod istého erstvého vzduchu pomocí iontových ástic.

Vnit ní teplota (3 s)
Po stisknutí a podr�ení tla ítka D po dobu p ibli�n  3 sekund se zobrazí teplota 
v místnosti.

a Resetování
Resetuje nastavení bezdrátového dálkového ovládání.

Obrázek Popis
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Pou�ití provozních re�im
Ovládání pomocí bezdrátového 
dálkového ovlada e
Chcete-li ovládat spot ebi , nasm rujte bezdrátový 
dálkový ovlada  na p ijíma  signálu na pravé 
stran  spot ebi e.

POZNÁMKA
� Bezdrátový dálkový ovlada  m �e ovládat jiná 

elektronická za ízení, pokud je na n  namí en. 
Dbejte na to, aby bezdrátový dálkový ovlada  
sm oval k p ijíma i signálu spot ebi e.

� Za ú elem správné funkce vy ist te vysíla  
a p ijíma  signálu m kkým had íkem.

� Pokud funkce obsa�ená v dálkovém ovlada i 
není ve spot ebi i podporována, spot ebi  to 
nemusí signalizovat bzu ením.

Chlazení, automatika, 
odvlh ování, vytáp ní, 
ventilátor
Re�im provozu m �ete zm nit, kdy� je spot ebi  
zapnutý.

1 Zapn te spot ebi .

2 Provozní re�im zm níte opakovaným 
stisknutím tla ítka Mode.

3 Stisknutím tla ítka J nebo K nastavte 
po�adovanou teplotu.

Poznámky k jednotlivým provozním 
re�im m
Re�im odvlh ování

� Rychlost ventilátoru nem �ete nastavit.

w Re�im Chlazení

N*1 Automatický re�im / Automatická 
zm na re�imu
*1 Automatizace volby správného 

nastavení pro vá� prostor.

q Re�im Odvlh ování

v Re�im Vytáp ní

G Re�im Ventilátor
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� V re�imu Odvlh ování nemusí být kompresor 
a vnit ní ventilátor v provozu, aby se zabránilo 
nadm rnému ochlazování.

Re�im ventilátoru

� Na displeji vnit ní jednotky se zobrazí ON.

� Nem �ete upravit teplotu.

Re�im rychlého provozu
M �ete rychle zm nit teplotu v místnosti.

� Re�im rychlého provozu je dostupný pouze 
s re�imy chlazení a vytáp ní.

1 Zapn te spot ebi .

2 Opakovaným stisknutím tla ítka Mode vyberte 
po�adovaný re�im.

3 Stiskn te tla ítko Jet Mode.

POZNÁMKA
� Re�im rychlého chlazení

Po dobu 30 minut z jednotky siln  proudí 
chladný vzduch. Po 30 minutách je teplota 
standardn  udr�ována na 18 7.

� Re�im rychlého vytáp ní
Po dobu 30 minut z jednotky siln  proudí teplý 
vzduch. Po 30 minutách je teplota standardn  
udr�ována na 30 7.

- Re�im rychlého vytáp ní není u n kterých 
model  k dispozici.

� Re�im rychlého provozu m �e fungovat jinak 
ne� na displeji bezdrátového dálkového 
ovlada e.

Nastavení otá ek ventilátoru
Otá ky ventilátoru m �ete nastavit opakovaným 
stisknutím tla ítka ~ nebo !.

Otá ky

Ikona 
bezdrátovéh
o dálkového 

ovlada e

Ikona vnit ní 
jednotky

P irozený 
vánek -

Vysoké Fs

St ední � 
vysoké F4

St ední F3
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POZNÁMKA
� Na n kterých vnit ních jednotkách se zobrazují 

ikony vnit ních jednotek.

� Na displeji vnit ní jednotky se zobrazí ikony 
otá ek ventilátoru pouze na 5 sekund a poté se 
vrátí na nastavenou teplotu.

Nastavení sm ru proud ní 
vzduchu
Sm r proud ní vzduchu m �ete nastavit svisle 
nebo vodorovn .

Nastavení sm ru nahoru a dol
� Sm r proud ní vzduchu nastavíte opakovaným 

stisknutím tla ítka sm ru vlevo-vpravo y.

- Chcete-li nastavit sm r proud ní vzduchu 
nahoru a dol  automaticky, vyberte mo�nost 
y.

Nastavení sm ru vlevo-vpravo

1 Stiskn te tla ítko Funkce.

2 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud na displeji 
neza ne blikat ní�e uvedená ikona. Pak 
stiskn te tla ítko Funkce.

St ední � 
nízké Fz

Nízké F1

Otá ky

Ikona 
bezdrátovéh
o dálkového 

ovlada e

Ikona vnit ní 
jednotky
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3 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte sm r 
proud ní vzduchu. Pak stiskn te tla ítko 
Funkce.

� Chcete-li nastavit sm r proud ní vzduchu 
vlevo-vpravo automaticky, vyberte mo�nost 
A.

POZNÁMKA
� Nahodilé nastavení deflektoru vzduchu m �e 

zp sobit poruchu spot ebi e.

� Po op tovném spu�t ní spot ebi  pou�ije 
naposledy nastavený sm r proud ní vzduchu. 
Poloha deflektoru vzduchu nemusí odpovídat 
ikon  zobrazené na bezdrátovém dálkovém 
ovlada i. Pokud k tomu dojde, stisknutím tla ítka 
y znovu nastavte sm r proud ní vzduchu.

� Tato funkce m �e fungovat jinak ne� na displeji 
bezdrátového dálkového ovlada e.

Ru ní ovládání
Pokud není k dispozici bezdrátový dálkový ovlada , 
m �ete spot ebi  zapínat a vypínat stisknutím 
tla ítka VYPÍNA  a na vnit ní jednotce.

� Stiskn te tla ítko VYPÍNA  a.

POZNÁMKA
� Otá ky ventilátoru jsou ve výchozím nastavení 

nastaveny na vysokou hodnotu.

� Funkce se mohou m nit v závislosti na typu 
modelu.

� P i pou�ití tla ítka VYPÍNA  a nelze teplotu 
m nit.

� Teplota je ve výchozím nastavení nastavena 
v rozmezí od 22 7 do 24 7.

Obnovení p edchozích 
nastavení
P i op tovném zapnutí klimatizace po výpadku 
proudu funkce Automatické restartování obnoví 
p edchozí nastavení.
P i prvním pou�ití spot ebi e je nastavena funkce 
Automatické restartování. Tuto funkci m �ete 
zru�it a nastavit stisknutím tla ítka VYPÍNA  a na 
vnit ní jednotce.

Zru�ení automatického restartování

1 Na 6 sekund stiskn te a dr�te tla ítko 
VYPÍNA  a.

2 Kdy� spot ebi  dvakrát zapípá, uvoln te 
tla ítko VYPÍNA  a. Kontrolka dvakrát zabliká. 
To se opakuje ty ikrát.

Nastavení automatického 
znovuspu�t ní

1 Na 6 sekund stiskn te a dr�te tla ítko 
VYPÍNA  a.

2 Kdy� spot ebi  dvakrát zapípá, uvoln te 
tla ítko VYPÍNA  a. Kontrolka bude blikat. To 
se opakuje ty ikrát.

POZNÁMKA
� Funkce se m �e m nit v závislosti na typu 

modelu.

� Pokud stisknete a podr�íte tla ítko VYPÍNA  a 
po dobu 3 a� 5 sekund místo 6 sekund, spot ebi  
se p epne do testovacího provozu. V testovacím 
provozu ze spot ebi e siln  proudí chladný 
vzduch po dobu 18 minut a poté se spot ebi  
vrátí k výchozímu nastavení z výroby.
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Pou�ití zvlá�tních funkcí
Funkce i�t ní vzduchu
Pomocí iontových ástic m �ete p ivád t istý 
a erstvý vzduch.

� Stiskn te tla ítko D.

VAROVÁNÍ
� B hem provozu se ionizátoru nedotýkejte.

POZNÁMKA
� Tuto funkci m �ete pou�ívat bez zapnutí 

spot ebi e.

Funkce regulace spot eby 
energie (u n kterých model )
M �ete sní�it p íkon.

1 Zapn te spot ebi .

2 Opakovaným stisknutím tla ítka ^ vyberte 
po�adovaný krok.

Funkce Popis

Ionizátor Iontové ástice 
z ionizátoru redukují 
bakterie a dal�í 
�kodlivé látky na 
povrchu.

Krok Obrazovka 
displeje Popis

1

P íkon se sní�í o 
20 % oproti 

jmenovitému 
p íkonu.

2

P íkon se sní�í o 
40 % oproti 

jmenovitému 
p íkonu.
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POZNÁMKA
� Na n kterých vnit ních jednotkách se zobrazuje 
8O, 6O, 4O nebo L (1. krok), LL (2. krok).

� Tato funkce je dostupná v re�imu chlazení.

� Kapacita se m �e sní�it, pokud je zvolena funkce 
kontrola spot eby.

� Pokud stisknete tla ítko J or K, zobrazí se 
p ibli�n  na 5 sekund po�adovaná teplota.

� Pokud stisknete tla ítko ~ or ! zobrazí se 
p ibli�n  na 5 sekund rychlost v tráku.

� P i p ipojení k vícenásobné venkovní jednotce 
nemusí být tyto funkce podporovány.

Jemný vzduch (u n kterých 
model )
Tato funkce nasm ruje jemné proud ní vzduchu 
sm rem nahoru, abyste m li chladivý pocit 
a sou asn  nepoci ovali pr van.

1 Zapn te spot ebi .

2 Stiskn te tla ítko Soft Air.

� Na displeji se zobrazí so.

3 Stisknutím tla ítka J nebo K nastavte teplotu 
proud ní vzduchu.

� Zatímco nastavujete teplotu proud ní 
vzduchu, na displeji vnit ní jednotky a 
dálkového ovládání se zobrazí -
4(nejchladn j�í) & -3 & -z & -1 & O & 
1 & z & 3 & 4(nejmén  chladná). Po 
krátké prodlev  se na displeji znovu zobrazí 
so.

� M �ete upravit úrove  teploty dle pot eby.

4 Stisknutím tla ítka ~ nebo ! nastavte otá ky 
ventilátoru.

POZNÁMKA
� Kdy� je aktivována funkce Jemný vzduch, zm ní 

se teplota vzduchu vycházejícího ze spot ebi e 
a proud vzduchu je nasm rován nahoru.

� Funkci Jemný vzduch lze pou�ít s re�imy 
Chlazení a Ventilátor.

� V závislosti na vnit ní a venkovní teplot  je 
mo�né, �e se teplota proud ní vzduchu nezvý�í 
nebo nesní�í.

3
(u 

n kterých 
model )

P íkon se sní�í o 
60 % oproti 

jmenovitému 
p íkonu.

Krok Obrazovka 
displeje Popis
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� P i p ipojení k vícenásobné venkovní jednotce 
nelze nastavit teplotu vzduchu.

Sníma  osob
P ímé a nep ímé proud ní vzduchu
Tato funkce detekuje osoby a na základ  va�ich 
p edvoleb nastaví bu  P ímé, nebo Nep ímé 
proud ní vzduchu.

� P ímé proud ní vzduchu
Kdy� dojde k detekci prostoru, ve kterém jsou 
osoby, nasm ruje tato funkce proud ní vzduchu 
do tohoto prostoru.

� Nep ímé proud ní vzduchu
Kdy� dojde k detekci prostoru, ve kterém jsou 
osoby, nasm ruje tato funkce proud ní vzduchu 
do prostoru, ve kterém �ádné osoby nejsou.

1 Zapn te spot ebi .

2 Stiskn te tla ítko Funkce.

3 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte, �e 
v dolní ásti displeje bude blikat ní�e uvedená 
ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

4 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte p ímou 
a nep ímou funkci..
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� Po ka�dém stisknutí tla ítka se funkce zm ní 
v tomto po adí: P ímé & Nep ímé & 
Vypnuto.

a P ímé

b Nep ímé

c Vypnuto

5 Pak stiskn te tla ítko Funkce.

Detekce nep ítomnosti
Pokud není nikdo p ítomen, tato funkce 
automaticky p epne na úsporný provoz.

� Jestli�e necháte p ístroj zapnutý, zatímco jste 
pry , spot ebi  po uplynutí doby detekce 
nep ítomnosti automaticky p ejde na úsporný 
chladicí provoz nebo vypne napájení, ím� vám 
�et í náklady na ú ty za elekt inu.

� Chcete-li nastavit dobu detekce nep ítomnosti 
a re�im detekce nep ítomnosti, p ipojte 
spot ebi  k aplikaci LG ThinQ.

1 Zapn te spot ebi .

2 Stiskn te tla ítko Funkce.

3 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte, �e 
v dolní ásti displeje bude blikat ní�e uvedená 
ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

4 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte funkci 
detekce nep ítomnosti.
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� Po ka�dém stisknutí tla ítka se funkce zm ní 
v tomto po adí: ZAPNUTO & VYPNUTO

5 Pak stiskn te tla ítko Funkce.

POZNÁMKA
� Provoz s p ímým a nep ímým proud ním 

vzduchu lze pou�ít s re�imy Chlazení 
a Vytáp ní.

� Citlivost radarového sníma e se m �e li�it 
v závislosti na vnit ním prost edí a podmínkách, 
zejména:

- Pokud je v místnosti málo pohybu, nap íklad 
p i sledování televize nebo b hem spánku.

- Pokud sedíte na podlaze blízko spot ebi e.

- Pokud se nacházíte na míst  vzdáleném od 
spot ebi e p ibli�n  5 m (16 ft) nebo více

� Pohybující se p edm ty, jako jsou ventilátory, 
robotické vysava e nebo domácí zví ata, mohou 
být zam n ny za osoby.

asova  zapnutí a vypnutí
Spot ebi  m �ete nastavit tak, aby se automaticky 
zapínal a vypínal v po�adované dob .

asova e zapnutí a vypnutí lze nastavit spole n .

Nastavení asova e zapnutí
Funkci m �ete nastavit nebo zru�it bez ohledu na 
to, zda je spot ebi  zapnutý nebo vypnutý.

1 Stiskn te tla ítko Funkce.

2 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

3 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte 
po�adovanou dobu. Pak stiskn te tla ítko 
Funkce.
� Dobu lze nastavit a� na 24 hodin.

Nastavení asova e vypnutí
Funkci m �ete nastavit nebo zru�it bez ohledu na 
to, zda je spot ebi  zapnutý nebo vypnutý.
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1 Stiskn te tla ítko Funkce.

2 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

3 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte 
po�adovanou dobu. Pak stiskn te tla ítko 
Funkce.
� Dobu lze nastavit a� na 24 hodin.

Zru�ení asova e zapnutí nebo 
vypnutí

1 Stiskn te tla ítko Funkce.

2 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.
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asova  spánku
M �ete nastavit automatické vypnutí spot ebi e po 
uplynutí nastavené doby. Spot ebi  automaticky 
m ní teplotu, otá ky ventilátoru a proud ní 
vzduchu.
Tuto funkci lze nastavit p i zapnutí spot ebi e.

1 Zapn te spot ebi .

2 Stiskn te tla ítko Funkce.

3 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

4 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte 
po�adovanou dobu. Pak stiskn te tla ítko 
Funkce.
� Dobu lze nastavit a� na 12 hodin.

POZNÁMKA
� Na displeji vnit ní jednotky se zobrazí nastavená 

doba od 30 min. do 12 hod. pouze na 5 sekund 
a poté se u n kterých vnit ních jednotek vrátí na 
nastavenou teplotu.

� V re�imu chlazení a odvlh ování se teplota po 
30 minutách zvý�í o 1 7 C a po dal�ích 
30 minutách o dal�í 1 7, aby byl spánek 
pohodln j�í. Teplota se oproti p ednastavené 
teplot  zvý�í a� o 2 7 a a� o 30 7.

� A koli poznámku pro otá ky ventilátoru na 
obrazovce displeje lze zm nit, otá ky ventilátoru 
se nastavují automaticky.
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POZNÁMKA
� V re�imu chlazení a odvlh ování se teplota po 1 

hodin  zvý�í o 1 7 C a po dal�ích 1 hodin  
o dal�í 1 7, aby byl spánek pohodln j�í. Teplota 
se oproti p ednastavené teplot  zvý�í a� o 2 7.

Funkce vypnutí zvuku
Zvukový signál oznamující, �e jste nastavili nebo 
zm nili funkci klimatiza ní jednotky, m �ete 
zapnout nebo vypnout.

1 Zapn te spot ebi .

2 Stiskn te tla ítko Funkce.

3 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

POZNÁMKA
� P i ka�dém nastavení funkce se funkce zm ní ze 

zapnuté na vypnutou.

� Po nastavení vypnutí zvuku se na displeji vnit ní 
jednotky na okam�ik objeví OF a zvuk signalizace 
se vypne.

� Tato funkce m �e v závislosti na modelu 
fungovat odli�n .

Funkce vypnutí sv tla
M �ete nastavit jas displeje vnit ní jednotky.

1 Zapn te spot ebi .
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2 Stiskn te tla ítko Funkce.

3 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

4 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte funkci 
vypnutí sv tla.
� Po ka�dém stisknutí tla ítka se funkce zm ní 

v tomto po adí: ZAPNUTO & VYPNUTO

5 Pak stiskn te tla ítko Funkce.

POZNÁMKA
� Tla ítko zapíná nebo vypíná obrazovku displeje.

� Pokud je jas displeje vnit ní jednotky nastaven 
na vypnuto, stisknutím tla ítka na bezdrátovém 
dálkovém ovlada i se displej na chvíli 
automaticky zapne.

� Tato funkce m �e v závislosti na modelu 
fungovat odli�n .

Funkce tichého chodu 
(u n kterých model )
Hluk venkovní jednotky m �ete sní�it tak, aby 
neobt �oval sousedy.

1 Zapn te spot ebi .

2 Stiskn te tla ítko Funkce.
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3 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

4 Funkci ticha lze nastavit stisknutím tla ítka L 
nebo M.
� Po ka�dém stisknutí tla ítka se funkce zm ní 

v tomto po adí: ZAPNUTO & VYPNUTO

5 Pak stiskn te tla ítko Funkce.

POZNÁMKA
� Tato funkce se vypne, kdy� stisknete tla ítko 

Mode nebo Jet Mode.

� Tato funkce je dostupná s re�imy Chlazení, 
Vytáp ní, Automatická zm na re�imu.

� P i p ipojení k vícenásobné venkovní jednotce 
nemusí být tyto funkce podporovány.

Funkce vytáp ní na minimální 
teplotu
Systém vytáp ní m �ete ovládat tak, aby udr�oval 
minimální teplotu v místnosti a zabránil zamrznutí 
p edm t  v místnosti, kdy� jste del�í dobu mimo 
domov.

1 Zapn te spot ebi .

2 Stiskn te tla ítko Funkce.
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3 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

4 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte funkci 
nízkého vytáp ní.
� Po ka�dém stisknutí tla ítka se funkce zm ní 

v tomto po adí: ZAPNUTO & VYPNUTO

5 Pak stiskn te tla ítko Funkce.

POZNÁMKA
� Tato funkce je dostupná v re�imu vytáp ní.

� Pro návrat do re�imu vytáp ní stiskn te tla ítko 
a, b, ~, ! nebo Mode.

� Pokud dojde ke stisknutí tla ítka Jet Mode 
b hem provozu funkce vytáp ní na minimální 
teplotu, funkce se vypne a okam�it  se zapne 
re�im rychlého vytáp ní � (na modelech, které 
funkci rychlého vytáp ní podporují).

� Pokud dojde k závad , m �e být provoz 
p eru�en, aby nedo�lo k po�kození spot ebi e.

� Tla ítka Soft Air ay nelze pou�ívat, pokud je 
v provozu funkce vytáp ní na minimální 
teplotu.

� Na displeji vnit ní jednotky se zobrazí LH.

� Teplota v místnosti se reguluje p ibli�n  na 10 
7. Tato teplota se m ní podle spot ebi e.
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INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ
Tato funkce je dostupná pouze u model  s Wi-Fi.
Aplikace LG ThinQ vám umo� uje komunikovat se 
spot ebi em pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ
Spole né funkce
Se spot ebi em komunikujte pomocí smartphonu 
a pou�ití aplikace LG ThinQ.

� Smart Diagnosis

- Pokud se p i pou�ívání spot ebi e vyskytne 
problém, tato funkce Smart Diagnosis vám 
pom �e problém diagnostikovat.

Dal�í funkce
Více funkcí je k dispozici po p ipojení spot ebi e 
k síti Wi-Fi.

� Nastavení

- Umo� uje nastavit r zné mo�nosti na 
spot ebi i a v aplikaci.

POZNÁMKA
� Pokud zm níte sv j bezdrátový router, 

poskytovatele internetových slu�eb nebo heslo, 
sma�te registrovaný spot ebi  z aplikace LG 
ThinQ a registrujte ho znova.

� Aplikace podléhá zm nám za ú elem zlep�ení 
jejích funkcí bez p edchozího upozorn ní pro 
u�ivatele.

� Funkce se mohou li�it v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ 
a p ipojení spot ebi e LG
Modely s QR kódem
Na t te QR kód p ipevn ný na výrobku 
fotoaparátem nebo aplikací te ky QR kód  ve 
va�em smartphonu.

Modely bez QR kódu

1 Na smartphonu p ejd te do obchodu Google 
Play nebo Apple App Store, vyhledejte aplikaci 
LG ThinQ a nainstalujte ji.

2 Spus te aplikaci LG ThinQ a p ihlaste se 
pomocí svého stávajícího ú tu nebo si pro 
p ihlá�ení vytvo te ú et u LG.

3 Dotkn te se tla ítka pro p idání (~) v aplikaci 
LG ThinQ a p ipojte spot ebi  LG. Postup 
dokon ete podle pokyn  v aplikaci.

POZNÁMKA
� Chcete-li ov it p ipojení k síti Wi-Fi, zkontrolujte, 

zda na ovládacím panelu svítí indikátor sít  Wi-Fi.

� Za ízení podporuje pouze WiFi sít  o frekvenci 
2,4 GHz. Pokud si chcete ov it frekvenci své sít , 
kontaktujte poskytovatele internetových slu�eb 
nebo nahlédn te do návodu k va�emu WiFi 
routeru.

� Aplikace LG ThinQ není odpov dná za �ádné 
potí�e se sí ovým p ipojením ani za p ípadné 
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poruchy, závady nebo chyby zp sobené sí ovým 
p ipojením.

� Okolní bezdrátové prost edí m �e zpomalit 
slu�by bezdrátové sít .

� Pokud je vzdálenost mezi spot ebi em 
a bezdrátovým routerem p íli� velká, intenzita 
signálu je nízká. P ipojení m �e trvat dlouho, 
nebo se instalace nemusí poda it.

� Pokud má spot ebi  potí�e s p ipojením k síti Wi-
Fi, m �e být p íli� daleko od routeru. Sílu signálu 
Wi-Fi zlep�íte zakoupením opakova e Wi-Fi 
(prodlu�ova e dosahu).

� Sí ové p ipojení nemusí fungovat správn  
v závislosti na poskytovateli internetových 
slu�eb.

� P ipojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo m �e být 
p eru�eno z d vodu prost edí domácí sít .

� Spot ebi  se nem �e p ipojit kv li problém m 
s bezdrátovým p enosem signálu. Odpojte ho ze 
zásuvky a po kejte asi minutu, ne� to zkusíte 
znovu.

� Pokud je na va�em bezdrátovém routeru 
povolena firewall brána, zaka�te ji nebo p idejte 
výjimku.

� Název bezdrátové sít  (SSID) musí být 
kombinace anglických písmen a ísel 
(nepou�ívejte speciální znaky).

� U�ivatelské rozhraní (UI) smartphonu se m �e 
li�it v závislosti na opera ním systému (OS) a 
výrobci.

� Je-li bezpe nostní protokol routeru nastaven na 
hodnotu WEP, nemusí se vám poda it nastavit 
sí . Zm te ho na jiné bezpe nostní protokoly 
(doporu ujeme WPA2) a znovu výrobek p ipojte.

Detekce otev eného okna (u 
n kterých model )

Jestli�e je otev ené okno nebo dovnit  proudí 
venkovní vzduch, lze tuto zm nu teploty detekovat 
a zapnout re�im Kontrola spot eby.
Chcete-li pou�ívat funkci Detekce otev eného 
okna nebo nastavit dobu vypnutí kontroly 
spot eby, p ipojte spot ebi  k aplikaci LG ThinQ.

� Pokud je okno otev ené, na displeji vnit ní 
jednotky se zobrazí 8O, 6O nebo 4O.

POZNÁMKA
� Funkci Detekce otev eného okna lze pou�ít 

s re�imy Chlazení a Vytáp ní.

� Funkce Detekce otev eného okna se ukon í 
v následujících situacích.

- Pokud spot ebi  rozpozná, �e je okno zav ené.

- Pokud uplynula doba vypnutí kontroly 
spot eby.

- Pokud se zm ní provozní re�im.

� Funkce Detekce otev eného okna nefunguje 
v následujících p ípadech.

- Pokud je spu�t n provoz Chlazení a Vytáp ní 
p íli� brzy po zapnutí spot ebi e.

- Pokud není velký rozdíl mezi teplotami 
vnit ního a venkovního prost edí.

- Pokud je ventilace okny nedostate ná.

� P i p ipojení k vícenásobné venkovní jednotce 
nemusí být tyto funkce podporovány.

Jemný vzduch (u n kterých 
model )

a Normální

b Jemný vzduch
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Tato funkce nasm ruje jemné proud ní vzduchu 
sm rem nahoru, abyste m li chladivý pocit 
a sou asn  nepoci ovali pr van.
Pomocí aplikace LG ThinQ m �ete p esn  nastavit 
teplotu a sílu proud ní vzduchu.
Na displeji vnit ní jednotky se zobrazí so.

POZNÁMKA
� Kdy� je aktivována funkce Jemný vzduch, zm ní 

se teplota vzduchu vycházejícího ze spot ebi e 
a proud vzduchu je nasm rován nahoru.

� Funkci Jemný vzduch lze pou�ít s re�imy 
Chlazení a Ventilátor.

� V závislosti na vnit ní a venkovní teplot  je 
mo�né, �e se teplota proud ní vzduchu nezvý�í 
nebo nesní�í.

� P i p ipojení k vícenásobné venkovní jednotce 
nelze nastavit teplotu vzduchu.

Sníma  osob
P ímé a nep ímé proud ní vzduchu
Tato funkce detekuje osoby a na základ  va�ich 
p edvoleb nastaví bu  P ímé, nebo Nep ímé 
proud ní vzduchu.

� P ímé proud ní vzduchu
Kdy� dojde k detekci prostoru, ve kterém jsou 
osoby, nasm ruje tato funkce proud ní vzduchu 
do tohoto prostoru.

� Nep ímé proud ní vzduchu
Kdy� dojde k detekci prostoru, ve kterém jsou 
osoby, nasm ruje tato funkce proud ní vzduchu 
do prostoru, ve kterém �ádné osoby nejsou.

Detekce nep ítomnosti

Pokud není nikdo p ítomen, tato funkce 
automaticky p epne na úsporný provoz.

� Jestli�e necháte p ístroj zapnutý, zatímco jste 
pry , spot ebi  po uplynutí doby detekce 
nep ítomnosti automaticky p ejde na úsporný 
chladicí provoz nebo vypne napájení, ím� vám 
�et í náklady na ú ty za elekt inu.

� Chcete-li nastavit dobu detekce nep ítomnosti 
a re�im detekce nep ítomnosti, p ipojte 
spot ebi  k aplikaci LG ThinQ.

POZNÁMKA
� Provoz s p ímým a nep ímým proud ním 

vzduchu lze pou�ít s re�imy Chlazení 
a Vytáp ní.

� Citlivost radarového sníma e se m �e li�it 
v závislosti na vnit ním prost edí a podmínkách, 
zejména:

- Pokud je v místnosti málo pohybu, nap íklad 
p i sledování televize nebo b hem spánku.

- Pokud sedíte na podlaze blízko spot ebi e.

- Pokud se nacházíte na míst  vzdáleném od 
spot ebi e p ibli�n  5 m (16 ft) nebo více

� Pohybující se p edm ty, jako jsou ventilátory, 
robotické vysava e nebo domácí zví ata, mohou 
být zam n ny za osoby.

i�t ní vým níku tepla 
(aplikace LG ThinQ)

Opakovaným zmrazováním a rozmrazováním 
vým níku tepla klimatizace dochází k odplavení 
ne istot, zejména prachu, a spot ebi  je tak 
udr�ován v istot .
Na displeji vnit ní jednotky se zobrazí FC a dále se 
zobrazí pr b h i�t ní od O do GG.
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POZNÁMKA
� Kód na obrázku ní�e bude zobrazen na 

n kterých vnit ních jednotkách.

� Funkce i�t ní vým níku tepla se ukon í po 
vysu�ení vým níku tepla.

� Pokud je b hem provozu funkce i�t ní 
vým níku tepla v místnosti vysoká vlhkost, 
oblast v blízkosti vnit ní jednotky se m �e 
zaml�it.

� Funkci i�t ní vým níku tepla lze pou�ít 
v interiéru p i teplot  od 21 7 do 32 7 a ve 
venkovním prost edí p i teplot  od 21 7 do 37 
7. Funkce i�t ní vým níku tepla slou�í 
k zaji�t ní hygieny a nejedná se o chladicí funkci, 
a proto se podmínky pou�ití mohou li�it od 
garantované chladicí teploty p ístroje.

� Pokud je funkce i�t ní vým níku tepla 
provozována p i teplot  mimo povolený rozsah, 
ozve se 5krát pípnutí a funkce nebude pracovat.

� Funkce i�t ní vým níku tepla je dostupná 
i v p ípad , �e je p ístroj práv  v provozu.

� Jestli�e b hem i�t ní vým níku tepla stisknete 
na p ístroji nebo na dálkovém ovládání tla ítko 
t, funkce i�t ní vým níku tepla se ukon í.

� B hem i�t ní vým níku tepla se m �e ozývat 
zvuk �tik-tik� nebo �tak-tak�, který je zp soben 
rozpínáním nebo smr� ováním p ístroje.

� Po vy i�t ní vým níku tepla se napájení p ístroje 
automaticky vypne a po op tovném zapnutí 
pracuje p ístroj v re�imu Chlazení.

� Pokud je nastavena funkce rezervace, funkce 
i�t ní vým níku tepla nemusí pracovat 

správn .

� Kdy� je funkce i�t ní vým níku tepla 
aktivována, z výstupu vychází chladný vzduch.

� P i p ipojení k vícenásobné venkovní jednotce 
nemusí být tyto funkce podporovány.

kW Manager (aplikace LG 
ThinQ)
Spot eba energie klimatizace se automaticky 
upravuje na základ  asového harmonogramu 
a cílové spot eby energie nastavené u�ivatelem.

U n kterých model  se na displeji vnit ní jednotky 
zobrazí EO.

POZNÁMKA
� P i pou�ití funkce kW Manager m �e dojít ke 

sní�ení objemu výstupu studeného vzduchu, a to 
v závislosti na zbývajícím mno�ství cílové 
spot eby energie.

� P i p ekro ení cílové spot eby elektrické energie 
se funkce kW Manager deaktivuje.

� P i pou�ití re�im  Vytáp ní a Automatika je 
funkce kW Manager deaktivována.

� Spot eba elektrické energie zobrazená 
prost ednictvím aplikace LG ThinQ se m �e li�it 
od skute né spot eby elektrické energie 
uvedené na va�em ú tu za elekt inu.

� Informace o spot eb  energie se mohou li�it 
v závislosti na spot ebi i.

� Spot eba energie se m �e li�it od výsledk  
m ení jinými m icími za ízeními.

� Nam ená spot eba energie se m �e li�it 
v závislosti na prost edí, ve kterém je za ízení 
nainstalováno.

� Nam ená spot eba energie se m �e li�it 
v závislosti na prost edí a zp sobu pou�ití 
domácího spot ebi e.

� P i nastavení doby pou�ití se spot ebi  
automaticky nezapíná ani nevypíná.

� I b hem provozu funkce kW Manager se 
nejprve projeví funkce nastavená pomocí 
dálkového ovládání.

� Skute né pou�ití se m �e li�it.
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Informa ní upozorn ní k 
softwaru s otev eným 
zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, 
LGPL, MPL a dal�ími open source licencemi, pro 
které platí povinnost zve ej ovat zdrojový kód, 
který je sou ástí tohoto produktu, a získat p ístup 
ke v�em uvedeným licen ním podmínkám, 
oznámením o autorských právech a dal�ím 
p íslu�ným dokument m, nav�tivte stránky https:/
/opensource.lge.com.
Spole nost LG Electronics vám také poskytne 
otev ený zdrojový kód na disku CD-ROM za 
poplatek pokrývající náklady na distribuci (nap . 
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), 
a to na základ  �ádosti zaslané e-mailem na adresu 
opensource@lge.com.
Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdr�í tyto 
informace, a to po dobu t í let od na�í poslední 
dodávky tohoto produktu.

Specifikace modulu bezdrátové 
sít  LAN

Specifikace modulu RADAR

Diagnostika pomocí 
aplikace LG ThinQ
Pomocí této funkce m �ete diagnostikovat a 
vy e�it problémy se svým spot ebi em.

POZNÁMKA
� Z d vod , které nelze p i íst nedbalosti 

spole nosti LGE, slu�ba nemusí fungovat 
p í inou vn j�ích faktor , jako je nap íklad, ale 
nikoliv výhradn , nedostupnost Wi-Fi, odpojení 
Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi 
nebo nedostupnost aplikace.

� Funkce m �e být zm n na bez p edchozího 
upozorn ní a m �e mít jinou podobu v závislosti 
na tom, kde se nacházíte.

Pou�ití aplikace LG ThinQ 
k diagnostice problém
Pokud se u spot ebi e vybaveného Wi-Fi vyskytne 
problém, mohou se pomocí aplikace LG ThinQ 
p enést údaje pot ebné k e�ení problému do 
smartphonu.

� Spus te aplikaci LG ThinQ a v menu vyberte 
funkci Smart Diagnosis. Postupujte podle 
pokyn  uvedených v aplikaci LG ThinQ.

Pou�ití zvukové diagnostiky k 
diagnostice problém
Chcete-li pou�ít zvukovou diagnostiku, postupujte 
podle pokyn  uvedených ní�e.

� Spus te aplikaci LG ThinQ a v menu vyberte 
funkci Smart Diagnosis. Postupujte podle 

Náze
v 

mod
elu

Rozsah 
frekvence

Výstupní výkon 
(max.)

LCW
B-

001

2412 MHz ~ 
2472 MHz

IEEE 802.11b:18.14 
dBm
IEEE 802.11g:17.38 
dBm
IEEE 802.11n:16.13 
dBm

Bluet
ooth

2402 MHz ~ 
2480 MHz 7,03 dBm

Náze
v 

mod
elu

Rozsah 
frekvence

Výstupní výkon 
(max.)

RSM
V2

61,0 GHz ~ 
61,5 GHz 6,27 dBm
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pokyn  pro zvukovou diagnostiku v aplikaci LG 
ThinQ.

1 Zastr te elektrickou zástr ku správn  do 
zásuvky.

2 Umíst te mikrofon svého chytrého telefonu do 
blízkosti spot ebi e.

3 Stiskn te tla ítko Funkce.

4 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

� Smartphone nechejte na míst , dokud se 
nedokon í p enos dat.

5 Po dokon ení p enosu údaj  se v aplikaci 
zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA
� Nejlep�ích výsledk  dosáhnete, pokud b hem 

p enosu tón  nebudete s telefonem hýbat.

� Dbejte na to, aby byl okolní hluk co nejmen�í, 
jinak by telefon nemusel správn  p ijímat 
zvukové signály z vnit ní jednotky.
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ÚDR�BA

i�t ní

VAROVÁNÍ
� P ed i�t ním nebo údr�bou odpojte napájení a po kejte, a� se zastaví ventilátor.

Interval i�t ní
i�t ní spot ebi e

Pokud spot ebi  nebudete del�í dobu pou�ívat, vysu�te jej, aby se udr�el v co nejlep�ím stavu. Spot ebi  
pravideln  ist te, abyste zachovali jeho optimální výkon a zabránili p ípadné poru�e.

� Vysou�ejte spot ebi  v re�imu ventilátor po dobu 3 a� 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v sou ástech 
spot ebi e z stane vlhkost, m �e dojít k vnit nímu po�kození.

� P ed dal�ím pou�itím spot ebi e vysou�ejte jeho vnit ní sou ásti v re�imu ventilátor po dobu 3 a� 
4 hodin. To pom �e sní�it zápach vznikající z vlhkosti.

a Vzduchový filtr

POZNÁMKA
� Funkce se m �e li�it v závislosti na typu modelu.

Typ Popis Interval

Vnit ní jednotka Povrch vnit ní jednotky vy ist te m kkým suchým had íkem. Pravideln

Odtokovou misku na kondenzát nechte vy istit odborníkem. Jednou ro n

Potrubí pro odvod kondenzátu nechte vy istit odborníkem. Ka�dých 4 m síc

Vym te baterie bezdrátového dálkového ovlada e. Jednou ro n
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Venkovní 
jednotka

Vým níky tepla a pr duchy panelu nechte vy istit 
odborníkem. (Pora te se s technikem.)

Jednou ro n

Ventilátor nechte vy istit odborníkem. Jednou ro n

Odtokovou misku na kondenzát nechte vy istit odborníkem. Jednou ro n

Nechte odborníka zkontrolovat, zda je celá sestava 
ventilátoru pevn  uta�ena.

Jednou ro n

Elektrické sou ásti vy ist te stla eným vzduchem. Jednou ro n

Typ Popis Interval
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i�t ní deflektoru

1 Vypn te spot ebi .

2 Stisknutím a podr�ením tla ítka y po dobu p ibli�n  5 sekund nastavte deflektor pro snadné i�t ní.

3 Povrch deflektoru vy ist te m kkým suchým had íkem.

4 Po stisknutí a podr�ení tla ítka y po dobu p ibli�n  5 sekund pro uzav ení deflektoru vzduchu.

POZNÁMKA
� Pokud p i zapnuté funkci stisknete tla ítko t, nelze spot ebi  zapnout.

- Pokud stisknete tla ítko t opakovan , m �ete spot ebi  zapnout.

i�t ní filtru a dal�ích ástí

POZNÁMKA
� P i i�t ní filtr  nikdy nepou�ívejte vodu s teplotou vy��í ne� 40 7. Mohlo by to zp sobit deformaci nebo 

zm nu barvy.

� P i i�t ní filtr  nikdy nepou�ívejte t kavé látky. Mohly by po�kodit povrch spot ebi e.

Typ Popis Interval

Vzduchový filtr Vy ist te vysava em nebo ru ním omytím. 2 týdny

Antialergenní filtr Vy ist te vysava em nebo kartá em. Ka�dých 6 m síc

Ionizátor (u 
n kterých 
model )

K i�t ní prachu pou�ijte suchý vatový tampon.
Ka�dých 6 m síc
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� Neumývejte antialergenní filtr vodou, proto�e by mohlo dojít k jeho po�kození (u n kterých model ).
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Pou�ití funkce AI vysou�ení
V re�imech chlazení a odvlh ování se uvnit  
vnit ní jednotky vytvá í vlhkost. Tuto vlhkost 
m �ete sní�it.

1 Zapn te spot ebi .

2 Stiskn te tla ítko Funkce.

3 Stiskn te tla ítko L nebo M, dokud v dolní 
ásti displeje neza ne blikat ní�e uvedená 

ikona. Pak stiskn te tla ítko Funkce.

4 Stisknutím tla ítka L nebo M nastavte 
po�adovaný stav funkce AI vysou�ení.
� Po ka�dém stisknutí tla ítka se funkce zm ní 

v tomto po adí: Sto & ZAPNUTO & 
VYPNUTO

5 Pak stiskn te tla ítko Funkce.

POZNÁMKA
� Funkce AI Dry je nastavena p i zakoupení 

spot ebi e. Pokud tuto funkci nechcete pou�ívat, 
vypn te ji.

� Doba AI vysou�ení se automaticky nastavení 
podle podmínek pou�ívání spot ebi e a na 
displeji vnit ní jednotky se zobrazí stav pr b hu 
jako po et zbývajících minut.

- Doba AI vysou�ení se automaticky nastaví na 
20 minut.
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� Stav vysou�ení uvnit  spot ebi e se m �e mírn  
li�it v závislosti na teplot  nebo vlhkosti vzduchu 
v interiéru.

- Aby se vnit ní prostor spot ebi e dostate n  
vysu�il, provozujte výrobek v re�imu 
Ventilátoru déle ne� 1 hodinu.

� Po nastavení funkce AI vysou�ení bude d ív j�í 
nastavení funkce AI vysou�ení zachováno pro 
dal�í pou�ití spot ebi e.

� Pokud se produkt nebude del�í dobu pou�ívat, 
nechejte funkci i�t ní vzduchu v provozu déle 
ne� 1 hodinu, aby se vnit ní prostoru spot ebi e 
p ed uskladn ním zcela vysu�il.

� Funkci AI vysou�ení m �ete nastavit i po 
zastavení provozu spot ebi e.
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Vyjmutí a vým na vzduchového 
filtru

POZNÁMKA
� Vzduchový filtr neohýbejte, proto�e by se mohl 

zlomit.

� Vzduchový filtr sestavte správn  tak, aby se do 
spot ebi e nedostal prach ani jiné látky.

1 Vypn te napájení spot ebi e.

2 Lokalizujte úchyty vzduchového filtru na horní 
p ední stran  spot ebi e.

a Úchyty

b Vzduchový filtr

3 Mírn  zatáhn te za úchyty sm rem nahoru 
a poté celý filtr vyjm te.

4 Zasu te há ky na vzduchovém filtru do drá�ek 
na zadní stran  p edního panelu.

5 Zatla te há ky dol , dokud nezapadnou na své 
místo.

6 Chcete-li se ujistit, �e je filtr správn  sestaven, 
zatla te na n j po celé jeho p ední délce.

i�t ní vzduchového filtru
Vzduchový filtr ist te jednou za 2 týdny, v p ípad  
pot eby i ast ji.

1 Vyjm te vzduchový filtr ze spot ebi e.
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2 Vzduchový filtr vy ist te vysava em nebo jej 
omyjte vla�nou vodou s jemným isticím 
prost edkem.

3 Filtr su�te ve stínu.

POZNÁMKA
� Spot ebi  neprovozujte bez vlo�eného filtru.

i�t ní antialergenního filtru 
(u n kterých model )

POZNÁMKA
� Po et a umíst ní díl  se m �e li�it v závislosti na 

modelu spot ebi e.

� Funkce se mohou m nit v závislosti na typu 
modelu.

1 Vypn te napájení spot ebi e.

2 Vyjm te vzduchový filtr z vnit ní jednotky.

3 Vyjm te antialergenní filtr z vnit ní jednotky.

4 Vy ist te filtr pomocí vysava e.

� Antialergenní filtr neomývejte vodou.

5 Vlo�te antialergenní filtr zp t.

6 Sestavte vzduchový filtr.

7 Zkontrolujte bo ní stranu p edního krytu, zda 
je vzduchový filtr správn  nasazen.

Vyjmutí a vým na vedení 
vzduchu

1 Vypn te napájení spot ebi e.

2 Vytáhn te vedení vzduchu v p ední ásti vnit ní 
jednotky.
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3 Zasu te há ky na vedení vzduchu do drá�ek.

4 Zatla te na há ky, dokud nezapadnou na své 
místo.

i�t ní vedení vzduchu

1 Vyjm te vedení vzduchu ze spot ebi e.

2 Povrch vedení vzduchu vy ist te m kkým 
suchým had íkem.
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ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Ne� zavoláte do servisu
Ne� se obrátíte na servisní st edisko, ov te následující informace. Pokud problém p etrvává, obra te se na 
místní servisní st edisko.

POZNÁMKA
� N které funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Funkce sebediagnostiky
Tento spot ebi  má zabudovanou funkci automatické diagnostiky. Pokud dojde k chyb , kontrolka 
vnit ní jednotky bude blikat ve 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, obra te se na místního 
prodejce nebo servisní st edisko.

Obsluha

P íznaky Mo�ná p í ina a e�ení

Spot ebi  nefunguje 
normáln .

Ze spot ebi e vychází zápach spáleniny a podivné zvuky.

� Vypn te spot ebi , vypn te nebo odpojte napájení a obra te se na servisní 
st edisko.

Voda uniká z vnit ní jednotky i p i nízké vlhkosti.

� Vypn te spot ebi , vypn te nebo odpojte napájení a obra te se na servisní 
st edisko.

Napájecí kabel je po�kozený nebo se nadm rn  zah ívá.

� Vypn te spot ebi , vypn te nebo odpojte napájení a obra te se na servisní 
st edisko.

Spína , jisti  (bezpe nostní, uzem ovací) nebo pojistka nefungují 
správn .

� Vypn te spot ebi , vypn te nebo odpojte napájení a obra te se na servisní 
st edisko.

Spot ebi  generuje chybový kód ze své sebediagnostiky.

� Vypn te spot ebi , vypn te nebo odpojte napájení a obra te se na servisní 
st edisko.

Nelze nastavit otá ky 
ventilátoru.

Je vybrán re�im rychlého provozu nebo automatický re�im.

� V n kterých re�imech provozu nelze nastavit otá ky ventilátoru. Zvolte 
re�im provozu, ve kterém lze nastavit otá ky ventilátoru.

Nelze nastavit teplotu. Je vybrán re�im ventilátoru nebo rychlého provozu.

� V n kterých re�imech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte re�im 
provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.
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Spot ebi  se b hem 
provozu zastavuje.

Spot ebi  se náhle vypne.

� Mohlo dojít k vypr�ení asového limitu funkce asova  vypnutí, která 
spot ebi  vypne. Zkontrolujte nastavení asova e.

B hem provozu do�lo k výpadku napájení.

� Po kejte, a� se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci 
automatického restartování, spot ebi  obnoví svou poslední innost 
n kolik minut po obnovení napájení.

Spot ebi  nefunguje. Spot ebi  je odpojen od zásuvky.

� Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou 
zapnuty napájecí izolátory.

Vybuchla pojistka nebo je zablokováno napájení.

� Vym te pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jisti .

Do�lo k výpadku napájení.

� P i výpadku napájení spot ebi  vypn te.

� Po obnovení napájení po kejte 3 minuty a poté spot ebi  zapn te.

Nap tí je p íli� vysoké nebo p íli� nízké.

� Zkontrolujte, zda se nevypnul jisti .

Spot ebi  se automaticky vypnul v nastavené dob .

� Zapn te spot ebi .

Nastavení baterie v bezdrátovém dálkovém ovlada i je nesprávné.

� Ujist te se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovlada i baterie vlo�eny 
správn .

� Pokud jsou baterie vlo�eny správn , ale spot ebi  p esto nefunguje, 
vym te baterie a zkuste to znovu.

Spot ebi  nevypou�tí 
chladný vzduch.

Nedochází k ádné cirkulaci vzduchu.

� Ujist te se, �e p ední stran  spot ebi e nebrání �ádné záclony, �aluzie 
nebo kusy nábytku.

Vzduchový filtr je zne i�t ný.

� Vzduchový filtr ist te jednou za 2 týdny.

� Dal�í informace naleznete v ásti � i�t ní vzduchového filtru�.

Teplota v místnosti je p íli� vysoká.

� V lét  m �e úplné ochlazení vnit ního vzduchu n jakou dobu trvat. 
V takovém p ípad  zvolte re�im rychlého provozu pro rychlé ochlazení 
vnit ního vzduchu.

Z místnosti uniká studený vzduch.

� Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká v tracími otvory v místnosti.

P íznaky Mo�ná p í ina a e�ení
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Fungování

Spot ebi  nevypou�tí 
chladný vzduch.

Po�adovaná teplota je vy��í ne� aktuální teplota.

� Nastavte po�adovanou teplotu na ni��í úrove , ne� je aktuální teplota.

V blízkosti se nachází zdroj tepla.

� B hem provozu klimatizace nepou�ívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické 
trouby nebo plynové varné desky.

Je vybrán re�im ventilátoru.

� V re�imu ventilátoru proudí vzduch ze spot ebi e bez chlazení nebo 
vytáp ní vnit ního vzduchu.

� P epn te re�im provozu na chlazení.

Venkovní teplota je p íli� vysoká.

� Chladicí ú inek nemusí být dostate ný.

P íznaky Mo�ná p í ina a e�ení

Vnit ní jednotka je 
stále v provozu, i kdy� 
je spot ebi  vypnutý.

Je spu�t na funkce AI vysou�ení.

� Nechte funkci AI vysou�ení spu�t nou, proto�e sni�uje zbývající vlhkost 
uvnit  vnit ní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, m �ete vnit ní 
jednotku vypnout.

Výstup vzduchu na 
vnit ní jednotce 
vypou�tí mlhu.

Ochlazený vzduch ze spot ebi e vytvá í mlhu.

� Kdy� se teplota v místnosti sní�í, tento jev zmizí.

Z venkovní jednotky 
uniká voda.

P i vytáp ní dochází ke kondenzaci vody z vým níku tepla.

� To vy�aduje, aby byla pod spodní vanu nainstalována vypou�t cí hadice. 
Obra te se na instalatéra.

Dochází k hluku nebo 
vibracím.

P i spu�t ní nebo zastavení spot ebi e v d sledku pohybu zp tného 
ventilu se ozve cvaknutí.
Vrzání: Plastové ásti vnit ní jednotky vrzají, kdy� se smr� ují nebo 
rozpínají v d sledku náhlých teplotních zm n.
Zvuk pr toku nebo foukání: To je pr tok chladiva spot ebi em.

� Hluk je b hem provozu nebo po n m normální. Není známkou poruchy.

Vnit ní jednotka 
vydává zápach.

Zápach (nap . cigaretový kou ) m �e být absorbován do vnit ní jednotky 
a odvád n proudem vzduchu.

� Pokud zápach nezmizí, je t eba vy istit filtr. Pokud to nepom �e, obra te se 
na servisní st edisko, aby vám vy istilo vým ník tepla.

Spot ebi  nevypou�tí 
teplý vzduch.

Kdy� se spustí re�im vytáp ní, vertikální lamely jsou tém  zav ené 
a �ádný vzduch nevychází, p esto�e je venkovní jednotka v provozu.

� To je normální. Vy kejte, dokud spot ebi  nevytvo í dostate n  teplý 
vzduch, aby mohl foukat p es vnit ní jednotku.

P íznaky Mo�ná p í ina a e�ení
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Wi-Fi

Spot ebi  nevypou�tí 
teplý vzduch.

Venkovní jednotka je v re�imu odmrazování.

� V re�imu vytáp ní se p i poklesu venkovní teploty na výparníku tvo í led 
a námraza. Re�im odmrazování sni�uje vrstvu námrazy na výparníku 
a m l by skon it p ibli�n  za 15 minut.

Venkovní teplota je p íli� nízká.

� Ú inek vytáp ní nemusí být dostate ný.

P íznaky Mo�ná p í ina a e�ení

Domácí spot ebi  
a smartphone nejsou 
p ipojeny k síti Wi-Fi.

Heslo k síti Wi-Fi, ke které se sna�íte p ipojit, je nesprávné.

� Najd te sí  Wi-Fi p ipojenou ke smartphonu a odstra te ji, poté p ístroj 
zaregistrujte v aplikaci LG ThinQ.

Mobilní data pro vá� chytrý telefon jsou zapnutá.

� Vypn te mobilní data smartphonu a zaregistrujte spot ebi  pomocí sít  
Wi-Fi.

Název bezdrátové sít  (SSID) je nesprávn  nastaven.

� Název bezdrátové sít  (SSID) musí být kombinace anglických písmen a ísel 
(nepou�ívejte speciální znaky).

Frekvence routeru není 2,4 GHz.

� Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový 
router na 2,4 GHz a p ipojte p ístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte 
frekvenci routeru, ov te ji u svého poskytovatele internetových slu�eb 
nebo u výrobce routeru.

Vzdálenost mezi spot ebi em a routerem je p íli� velká.

� Pokud je vzdálenost mezi spot ebi em a routerem p íli� velká, m �e být 
signál slabý a p ipojení nemusí být správn  nakonfigurováno. P esu te 
umíst ní routeru tak, aby byl blí�e ke spot ebi i.

P íznaky Mo�ná p í ina a e�ení


