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VENKOVNÍ ZOBRAZOVAČE

UNICONT PDF & PLK



HLAVNÍ VLASTNOSTI
	■ Vstup 4…20 mA
	■ Dvouvodičové provedení
	■ Třívodičové provedení  

4…20 mA a HART®

	■ Montáž na stěnu
	■ Stupeň krytí IP67 
	■ Modely do Ex prostředí

Zobrazovače do smyčky řady UNICONT jsou k dispozici v dvouvodičovém pasivním nebo třívodičovém aktivním prove-
dení a slouží k zobrazování naměřených hodnot, ať už se jedná o hladinu, tlak, teplotu, nebo jiné. K zobrazení slouží 
šestičíslicový displej z tekutých krystalů SAP–202. Vstupní signál je proudová smyčka 4…20 mA, takže na zobrazovač 
lze připojit jakýkoliv přístroj s tímto typem výstupem. Provedení dvouvodičové nevyžaduje zdroj napájení, protože zobra-
zovač je napájen z proudové smyčky 4…20 mA. Provedení třívodičové obsahuje převodník 4…20 mA na HART®, takže 
lze zobrazovač integrovat do HART® systému Multidrop, nicméně je nutné zobrazovač napájet externě. Hlavní výhodou 
zobrazovačů UNICONT je robustní provedení s vysokým stupněm krytí IP67 a možnost použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, kde je instrumentace vyžadována v provedení s jiskrovou bezpečností ("ia"), nebo pevným závěrem ("d"). Kryt 
hlavice elektroniky je k dispozici z plastu, lakované hliníkové slitiny, nebo korozivzdorné oceli určené především pro apli-
kace v potravinářství nebo farmacii. Zobrazovače řady UNICONT nachází největší uplatnění v náročném prostředí např. 
s výskytem prachu, nebo vlhkosti a zároveň v prostředí s nebezpečím výbuchu.

APLIKACE
	■ Základní zobrazování
	■ Pro snímače s výstupem 4…20 mA 
	■ Převodník na HART® 
	■ Zobrazování hladiny, objemu teploty, tlaku aj.

	■ ATEX (Ex ia G), (Ex d G), (Ex d ia G)
	■ INMETRO (Ex ia G), (Ex d G), (Ex d ia G)

CERTIFIKÁTY

PDF−401−6 Ex

TECHNICKÉ ÚDAJE

Standardní Ex provedení Standardní 
s HART® výstupem 

Ex provedení  
s HART® výstupem

Napájení 2-vodič 3-vodič

Vstup 4…20 mA

Rozsah 3,6…22 mA 0…22 mA

Výstup –
4…20 mA a/nebo HART® pro 4…20mA 
limitní hodnoty proudu: 3,9…20,5 mA 

rezistor pro HART®: Rtmin = 250 Ω
Napájení – 10…36 V DC   Ex: 10…30 V

Displej Zásuvný displej SAP–202, Rozsah zobrazení: –9999…+29 999
Přesnost ±0,1% pokud je hodnota > 10 000; ±0,2% pokud je hodnota < 10 000
Teplotní chyba ±0,05% / 10 °K
Ztráta napětí < 1,6 V < 1 V

Přetížení 140 mA

Čas zpoždění Nastavitelný: 3 s, 5 s, 10 s nebo 20 s
Okolní teplota Standardní model: –40…+70 °C, s displejem: –25…+70 °C; Ex provedení: −40…+70 °C

Elektrické připojení Standardní model: průchodka M20x1,5; průměr kabelu: Ø6…12 mm; Ex provedení: průchodka M20x1,5;  
průměr kabelu: Ø8…12 mm

Elektrická ochrana Třída III.
Stupeň krytí IP67

Materiál hlavice Lakovaná hliníková slitina  
nebo plast (PBT)

Lakovaná hliníková slitina  
nebo korozivzdorná ocel

Lakovaná hliníková slitina 
nebo plast (PBT)

Lakovaná hliníková slitina 
nebo korozivzdorná ocel 

Hmotnost
S hlavicí z hliníku: ~0,9 kg

S hlavicí z plastu: ~550 g S hlav. z koroz. oceli: ~2,5 kg S hlavicí z plastu: ~550 g S hlav. z koroz. oceli: ~2,5 kg

Ex INFORMACE

PDF−401 / 501 / 601−6 Ex PF−401 / 501 / 601−8 Ex PDF−401−C Ex   
PDF−601−C Ex 

PF−401−D Ex 
PF−601−D Ex   

PF−401−A Ex
PF−601−A Ex

PF−401−B Ex
PF−601−B Ex

Typ ochrany Jiskrová bezpečnost   Jiskrová bezpečnost  
s pevným závěrem   Pevný závěr   

Ex značení x II 1 G Ex ia IIC T6 Ga x II 1 G Ex ia IIB T6 Ga x II 1 G Ex d+ia IIB T6 Ga x II 2 G Ex d IIB T6 Gb

Limitní hodnoty pro 
Jiskrovou bezpečnost

Ui = 30 V;  Ii = 100 mA; 
Pi = 0,7 W; Ci ≈ 0 nF;   

Li < 200 µH

Ui = 30 V;  Ii = 140 mA;   
Pi = 1,1 W;  Ci < 20 nF; 

Li < 200 µH

Ui = 30 V;  Ii = 140 mA;   
Pi = 1,1 W; Li < 200 µH

Napájecí napětí: 10…30 V
Ci ≈ 0 nF Ci < 20 nF

Elektrické připojení
Plastová vývodka M20x1,5; kabel Ø6…12 mm Kabelové vývodky M20x1,5 Ex d pro kabel Ø8…12 mm

Stíněná kroucená dvojlinka s průřezem 0,25…1,5 mm²

Okolní teplota −25…+70 ºC −40…+70 °C,  
s displejem: −25…+70 °C −25…+70 °C

−40…+70 °C,  
s displejem:  

−25…+70 °C 
−25…+70 °C

−40…+70 °C,  
s displejem:  

−25…+70 °C



UNICONT PLK – Vsuvné zobrazovače	

UNICONT PLK−501

AnaCONT  

LCK−211 + PLK−501

Vsuvný zobrazovač řady UNICONT PLK–501 se čtyřmi číslicemi a LED displejem lze vsunout mezi standardní konektor  
DIN 43650 / ISO 4400, kterým disponují například snímače tlaku. Zobrazené hodnoty lze libovolně upravit vzhledem k 
hodnotě proudu.

HLAVNÍ VLASTNOSTI
	■ Vstup 4…20 mA 
	■ 4-číslicový LED 
	■ Otočitelný displej
	■ Funkce bez napájení
	■ PNP výstup
	■ Stupeň krytí IP65

APLIKACE
	■ Instalace mezi tělo snímače  

a konektor DIN 43650 / ISO 4400  
	■ Pro dvouvodičové snímače s  

výstupem 4…20 mA

PDF–400 Ex 
s typem ochrany „d“ 

a hlavicí z hliníku

PDF–500 
s hlavicí z plastu

PDF–600 Ex 
s typem ochrany „d“ 

a hlavicí z korozivzdorné oceli

Symboly na displeji:
▪ �M – metrický systém jednotky
▪ �US – systém (USA)
▪ �º F ,  º C ,  m ,  c m ,  i n ,  f t ,  l ,  m 3 ,  g a l ,  f t 3

▪ �P R O G  – programovací režim

Zobrazované hodnoty: 
▪ �D I S T 	 – vzdálenost
▪ �L E V 	 – hladina
▪ �V O L 	 – objem
▪ �% 	 – procenta
▪ �m A  and ° C  – proud a teplota 
▪ � 	 – �šipka (ukazuje výběr)

TECHNICKÉ ÚDAJE

PLK–501–2, PLK–501–3
Vstup 4…20 mA
Vstupní odpor Otevřený kolektorový spínač typu PNP, max. zátež 125 mA
Displej 4-číslicový LED, výška číslic 7 mm 
Okolní teplota –25…+70 °C
Rozsah –1999…+9999
Zpoždění 0,3…30 s
Elektrická ochrana Třída III.
Stupeň krytí IP65
Elektrické připojení ISO 4400 konektor
Materiál hlavice Plast
Hmotnost ~100 g
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OBJEDNÁVKOVÉ KÓDY (ne všechny kombinace jsou možné )

UNICONT PDF/PTF zobrazovač proudové smyčky

UNICONT   P  F –  0 1 – 

Provedení Kód
Bez displeje T

S displejem D

Materiál hlavice Kód
Lakovaná hliníková 
slitina 4

Plast, PBT, 
vyztužení skelným 
vláknem

5

Korozivzdorná ocel 6

Výstup / Schválení Kód

Be
z 

vý
stu

p 

– 2

/ Ex ia G 6

/ Ex d G A

/ Ex d ia G C

4…
20

 m
A 

+
 

H
AR

T®

– 4

/ Ex ia G 8

/ Ex d G B

/ Ex d ia G D

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OBJEDNÁNÍ

Popis Kód
Zásuvný displej SAP–202–0

HART®-USB modem SAT–304–0

HART®-USB/Bluetooth® modem SAT–504–

HART®-USB/RS485 modem SAK–305–2

HART®-USB/RS485 modem / Ex ia G SAK–305–6

PLK−501

UNICONT PLK vsuvné zobrazovače

UNICONT   P L K – 5 0 1 – 

Typ Kód
Vsuvný zobrazovač 2

Zásuvný displej s PNP výstupem 3

PTF−401 / 501 PTF−601
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Dodávateľ:
MICROWELL spol. s r. o.
SNP 2018/42, 927 00 Šaľa
Tel.: (+421) 31/ 770 7585, 770 7082
E-mail: microwell@microwell.sk
www.microwell.sk

http://www.nivelco.com

