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THERMOPOINT

- TM/TJ-500 / 600
Vicebodové snimace teploty

Rychly pruvodce
4. edice

Detailni instrukce tykajici se nastaveni snimace jsou
uvedeny v Uzivatelském a programovacim manualu

Dodavatel: Vyrobce:

MICROWELL spol. sr. 0., NIVELCO Process Control Co.

SNP 2018/42, 927 00 Sala H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.

Tel.: (+421) 31/ 770 7585, 770 7587 Phone: (36-1) 889-0100 Fax: (36-1) 889-0200
E-mail: microwell@microwell.sk E-mail: sales@nivelco.com = www.nivelco.com
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Dékujeme, ze jste si vybrali vyrobek spole¢nosti NIVELCO.
Jsme si jisti, Ze s jeho pouzivanim budete spokojeni!

1. UVODEM

11. POUZITI

Dvoudratové teplotni snimace série THERMOPOINT TM/TJ-500/600 jsou vhodné pro souvislé vicebodové teplotni méfeni, indikaci a pfenos Udajd v normalnich i
nebezpecnych kapalinach, pradcich a pevnych granulatd. Snimac zafizeni je umistén na pevné ¢i pruzné nerezové trubici ¢i na antistatickym plastem potazené
nerezové trubici v zavislosti na méfeném materidlu a délce vsunuti. Délka vsunuti a montazni Uchyt zafizeni se fidi objednacim kddem (viz. kapitola 2). Chytra
elektronika a HART komunikace nabizi moznosti nasazeni do Sirokého spektra tkold.
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2. TECHNICKE UDAJE

2.1. OBECNE UDAJE

Tv¢ oo
Typ TR e TOKOO0-0L TOE OO0 TOH 0000, Toe ABo-0
Jmenovitd délka im..4m 2m..30m 2m..30m
Material sondy 1.4571 korozivzdorna ocel Antistaticym PE potaZen koroz. ocel
Max. tlak média 2.5 MPa (25 bar) | 1.6 MPa (16 bar) 0.3 MPa (3 bar)
Teplota media -40 °C ... +105 °C (pro max. 1 hod: +125 °C) -30 °C ... +80 °C (pro max. 1 hod: +85 °C)

Pfesnost méfeni

-30°C...-10°C:x2°C
-10°C...+85°C: 20,5°C
+85°C... +125°C: ¥2°C

Rozliseni (digitalni)

0.1°C

Material smacenych ¢asti

1.4571 korozivzdorna ocel

| 1.4571 korozivzdorn ocel: + Antistaticky PE

Okolni teplota

Plast: -20 °C...+65 °C

Lakovana hlinikova slitina: -30 °C...+65 °C

S displejem SAP-300: -20 °C...+65 °C

Analogovy

4-20mA

Vystup Digitalalni

4 - 20 mA + HART komunikace (nutny rezistor: 250 ohm)

Mistni zobrazeni

SAP-300 LCD

Indikace chyby

3.8 mAor 22 mA

Zatizeni na vystupu

Ri=(Ut—-12.5V)/0.004 A,

Ui = napajeci napéti

Napajeci napéti

Ex provedeni: 12.5V ... 30 VDC Standardni provedeni: 12V....36 VDC

Elektricka ochrana

Trida llIl.

Stupen kryti

IP 67

Procesni pfipojeni

Dle objednavkovych kodl

Elektrické pfipojeni

Kabelové vyvodky M 20 x1.5, vnéjsi primér kabelu: & 6 ...312 mm, prirez kabelu max.1.5 mm2

Material hlavice

Lakovany hlinik (EN AC-42000) nebo plast (PBT)

Hmotnost

1.7 kg + ty¢: 0.6 kg/m

2.9kg +ty€: 0.3 kg/m + 3 kg

| 2.9 kg + ty&: 0.7 kg/m
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2.2. DODATECNE UDAJE PRO MODELY DO EX PROSTREDI

TOR-500-6 Ex TOIR-60100-6 Ex
TOA-5000-6 Ex TOIA-600-6 Ex

T TOJ-500-6 Ex TOJ-6000-6 Ex TOH-5000-5 Ex TOH-5000-8 Ex
p TOK-5000-6 Ex TOK-60101-6 EX TOC-5000-5 Ex TOC-50000-8 Ex
TOE-500-6 Ex TOIE-6C101-6 EX
TOH-500-6 Ex TOIC-50000-6 Ex
Typ ochrany ia iaD D
Ex znadeni & 111G ExiallB T6..T4 & 111D ExiaD A20/A21 T85°C IP67 | € 11 1D Ex taith IlIC T85°C Da IP67

Elektrické limitni hodnoty

Lze pouzit pouze jiskrové oddélené zdroje napajeni!

Umax <30 VDC Imex <200 mA P=6W
Unx<30VDC  linax<80mMA Pmx<08W Ci<30nF L<100pH m

Napéti Ui=125V...30VDC

Limitni hodnoty teploty média Viz: tabulka 2.2.1 -10°C ... +80 °C

Okolni teplota S plastovou hlavici: -20 °C ... +65 °C, S kovovou hlavici: =30 °C ... +65 °C, S displejem SAP-300: -20 °C ... +65 °C
Elektrickéd ochrana Class Il

Stupen kryti IP 67

Procesni pfipojeni Dle objednavkovych kodl

Kabelove vyvodky 2x M20x1.5

Vnéjsi primér kabelu @7..13mm

Elektrické pfipojeni Prafez kabelu: 0,5 ... 1,5 mm2

2.2.1. Limitni hodnoty pro teplotu média

Material hlavice a typy sond Teplota média Teplotni tridy
-30°C...+80 °C T6
Kovova hlavice s ty¢i nebo lanem -30°C...+95°C T5
-30°C...+105°C T4
-30°C... +80 °C T6
Plastova hlavice s ty¢i nebo lanem -30°C...+95°C T5
-30°C...+105°C T4
Kovova hlavice s plastem potazenym lanem -10°C...+80°C T6
-10°C ... +80 °C 75
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2.3. RozmERY

PRO SYPKE LATKY PRO KAPALINY . . "
POZICE SENZORU U STANDARDNIHO PROVEDENI
TOR-OO0O-0O0, TOA-OOO-O,
TOH-OO0O-0O, TOc-000-0 TOK-OOO-0O, TOE-O000-0 T0J-000-0
89 89 89
I [uanm ¢
@ b| @ @ o| @
— = =
I [suns] sube) C
112" BSP ‘ 11/2'BSP Eg 1" BSP T
1112 NPT 11/2"NPT + 1"NPT -

M20x1,5 1\
5|8 il =|g s Qo = 35|,
°lg °ls 12 o % g2 g2 |5
43 3 s § ) :ég :é = $
@40 S S _g
~ =

M16 =
18 /
15
* Jiné pozice na zakazku
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2.4. PRiSLUSENSTVI

UzZivatelsky a programovaci manual,
Zaruéni karta,

Prohlaseni o shodé,

2x vyvodka M20x1.5

3.

INSTALACE A ZAPOJENI

Béhem instalace prosim berte na védomi nasledujici instrukce:

V zévislosti na teplotni charakteristice méfeného materialu by mél byt snimac nainstalovan v dostateéné vzdalenost od stény nadrze.

V zavislosti na primér nadrze doporucujeme zvazit pouziti vice snimacu.

V pfipadé méfeni teploty sypkych latek doporuCujeme provérit statické hodnoty konstrukce nebo ¢asti zasobniku, na kterém bude snima¢ uchycen.

Misto instalace vyberte s ohledem na dostate¢ny pfistup ke snimaci pro jednoduchou instalaci a nastaveni.

Snimace jsou k dispozici v zavitovém provedeni nebo s pfirubou.

Hlavici snimace Ize otacet pro snazsi pfistup ke kabelovym vyvodkédm a pohodingjsi odecitani hodnot z displeje.
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3.1. ZAPOJENI

= Snimac je navrzen pro funkci ve 2-vodiCovych systémech s napajecim napétim 12...36 V DC.
Odpor snimacu v proudové smycce zavisi na pouzitém napajecim napéti. NG

= Pro zapojeni pouZivejte stinéné kabely. / \ diple]

= Svorkovnice a zobrazovac (pokud je soucasti) jsou umistény v hlavici.

= Snimac¢ uzemnéte pomoci zemniciho Sroubku.

= Snima¢ zapojte pomoci svorek 3 a 4 viz. nakres vpravo.

Proudova smycka

= Po zapojeni Ize pfivést napéti. Poté je mozné snimac programovat. : :api?a A (HART
= Po ukonéeni zapojeni a programovéani se ujistéte, Zze je viko hlavice a vyvodky dostatecné 2

zaSroubované. 112" NPT H \12 ner

M20x1.5 GND M20x1.5

Pristroj mUze byt skrze svorky poskozen elektrostatickym vybojem. Proto se prosim ujistéte, Ze k vyboji nemlZe dojit a pfed odSroubovani vika
snimace se dotknéte Fadné uzemnéného bodu.

3.2. PoODMINKY EX APLIKACE

= Jiskrové bezpecné modely by mély byt napajeny jiskrové bezpenym [Ex ia IIB] zdrojem napéjeni

= Modely s ochranou zavérem by mély byt pfipojeny pouze na systém s prvky ovéfenymi dle tabulky technickych udaju.

= Pfistroj by mél byt uzemnén pomoci zemnici svorky.

= Teplotni odolnost izolace kabelu musi vyhovét teplotnim narokiim mista aplikace

= Parametry tésniciho krouZku s ohledem na chemické sloZeni a Zaruvzdornost by mély byt brany v ivahu jak je uvedeno v navodu
= Provedeni pro sypké latky ma pracovni teplotu v rozsahu -10...85°C.

= Hlavice vyrobena z plastu se mize nabit statickou elektfinou.
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4. UVEDENI DO PROVOZU, PROGRAMOVANI

Snima¢e THERMOPOINT TM_ / TJ_-500 (600) Ize nastavovat pomoci zasuvného displeje/programatoru
SAP-300.

Bez displeje SAP-300 Ize na hlavici vidét tyto tfi LED :

5. cnange DVSPLAV; )
O

VALID Indikuje schopnost snimace méfit. Pokud sviti, signal je stabilizovany. Pokud blika,
signal je proménlivy.
COM Indikuje digitalni komunikaci pfes HART. B&hem programovani obé LED sviti.

Je-li pfitomen modul SAP-300, nejdou LED vidét a funkce pfebira displej. V zékladnim stavu zobrazuje

displej SAP tabulku naméfenych hodnot teploty. AiVELES

Programovani je podpofeno textovym menu. Prochazeni se provadi pomoci tlacitek: ®/I®®®

Jednotka mize fungovat i bez displeje SAP-300. Programovani Ize provadét bud jen mistné pomoci modulu
displeje SAP-300 a nebo vzdalené pfes HART komunikacni systém.

Modul SAP-300 je maticovy LCD displej 64x128 bodl, ktery Ize zasunout do snimace. (Je univerzainé

pouzitelny se vSemi moderné&jSimi NIVELCO zafizenimi podporujicimi ve svém software SAP-300 displej.)

Upozornéni!

Modul SAP-300 je postaven na LCD technologii, a proto se ujistéte, Ze neni vystaven trvalému zaru a nebo
pfimému sluneénimi svitu, aby nedoSlo k poSkozeni displeje jednotky. Pokud nelze zafizeni ochranit proti
pfimému sluneénimu svitu i vysoké teploté mimo rozsah standardnich pracovnich teplot modulu SAP-300,
nenechavejte displej SAP v zafizeni.

nivsLce
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4.1. MERENI SE ZASUVNY DISPLEJEM SAP-300

Prvky na displeji:

1, Namérené hodnoty teploty. Pfistroj umoZziiuje méfit z maximainé 15 senzor(l. Na fadcich se indikuji pfipadné @@ @ @
chyby. Senzor s oznagenim 1 je ten, ktery je nejblize hlavici. Posledni naméfeni hodnota ma tmavé podbarveni. o | . EEmo. | On 11.
Pfistroj automaticky pfepina na dal3i senzor kazdou 1 sekundu. 27 .1 [
2, Indikace simulace. V tomto piipadé displej a vystup ukazuje hodnoty dle simulace, ne skute¢né namérené s _ I C
hodnoty. 24,1 —---—- -

3, Jednotky méfeni. AV:24.0 MX:24.5(04)

4, Indikace zaméeného menu: Pokud je menu vidét symbol kliCe, pfistroj je chranén heslem. Pfi vstupu do menu, e
pfistroj bude vyZadovat toto heslo. Pokud je na displeji REM, pfistroj je v rezimu vzdaleného programovani a menu
nelze zpfistupnit.

5, Zdroj pfenasené PV (Primarni Veli€iny).
PV je primér naméfenych hodnot.

PV je maximalni nam&fena hodnota teploty.
PV je hodnota teploty z vybraného snimace. Cislo senzoru je indikovano v zavorkach <>.

6, Vypocitana hodnota proudového vystupu. Po nastaveni jednotek, rezim proudového vystupu je indikovan inverznim napisem:
Rucni rezim
Analogovy pfenos reaguje na nastavenou podminku pro indikaci chyby.
HART adresa, které neni nulova, tzn. Ze 4mA pfepiSe proudovy vystup
Jakékoliv chyby béhem méfeni se zobrazi na spodni ¢asti displeje.

7, Primér naméfenych hodnot.
8, Maximum méfenych hodnot a umisténi maximalni hodnoty.
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Informacni obrazovky
Stisknéte tlacitko ® pro cyklovani mezi obrazovky.

1. Obecna informaci obrazovka (DEV. INFO): ¢as b&hu (OV. RUN TIME), ¢as b&hu od posledniho
zapnuti (RUN TIME), typ rozhrani (INTERFACE).

2. Informace o senzorech: pocet senzor(i v lanu (TOTAL SENSOR COUNT), ¢islo senzoru s nejvyssi

AV:24.0 MX:24.5(04)

naméfenou hodnotou teploty (RANGE). ®
I Lol , , ., ]
3. Informace o HART komunikaci (Kratkd adresa, ID vyrobce, Typové oznaceni ID, —EV - TRFO ——0:1.50
Rx-Tx). OV. RUN TIME: 1.0h
@ RUN TIME: 0.1h
Informacni obrazovky se pfepne zpét na hlavni obrazovku po 30 sekundach. | [NTERFACE: HART
Stisknutim tlacitka ® se Ize vratit do hlavni obrazovky okamZité.
Stisknutim tlacitka ® Ize vstoupit do menu. Po vystupu z menu ze vzdy zobrazi hlavni obrazovka.
®
Y

-- SENSOR INFO 1/2 --
TOTAL SENSOR COUN T: §
RANGE : 5
—--- HW. ADDRESS -----
04 01 02 03 05

Ak(:>

&

—-- HART COM. INFO --
SA: 0

LA: 97.13.0000C0

TX: 00000

RX: 00000

®

h@

BKI 10 ATEX 0003 X ¢ BKI 11 ATEX 0016 X ¢ tmh5554c0600q_04 ¢ 11/12



5. UDRZBA A OPRAVA

Pristroj nevyZaduije pravidelnou Gdrzbu. Opravy v zaruéni Ihité nebo po jejim skonceni se provadi u vyrobce.

6. SKLADOVANI

Okolni teplota: -25°C ...+60 °C
Relativni vihkost: max. 98%
7. ZARUKA

NIVELCO poskytuje zaruku po dobu 3 let v souladu s detaily popsanymi v Zaruénim listu.

tmh5554c0600q_04
2014. Zari
NIVELCO si rezervuje prévo na zménu technicky tdaji bez pfedchoziho
upozomnéni.
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