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PŘÍKLADY S YSTÉMŮ

Dle požadavků může byt systém uspořádán takto:
1.   Data jsou přenesena pomocí HART® komunikace na řídicí jednotku MultiCONT a přes rozhraní RS485 do PC. Relé MultiCONTu 

pak mohou sloužit jako ochrana, či ovládáni dalších členů v systému.
2.   Stejně jako výše s tím rozdílem, že MultiCONT může být doplněn o záznamník dat (datalogger), který umožňuje sledovat data a 

zálohovat je na SD kartu. Tyto data mohou být pomocí SD karty, nebo USB rozhraní přenesena a zobrazena na PC.

3.   HART® signály jsou přímo transferovány do PC pomocí speciálního převodníku UNICOMM HART®–USB modemu (RS485).  
Zpracovaná data mohou být zobrazena pomocí softwaru NIVISION. Pokud je nutné použít více jak 15 snímačů, musí se rozdělit 
mezi MultiCONT a HART® modemy.

OBECNÝ POPIS

Vícebodový snímač řady THERMOPOINT umožňuje kontinuální měření teploty kapalin i sypkých látek až v 15 úrovních. 
Snímač je ideální pro aplikace, které vyžadují kontrolu kvality měřeného média monitorováním teploty nebo aplikace, 
kde je nutné brát při výpočtu objemu v potaz teplotní roztažnost média. Konstrukce je založená na až 15 čidlech umís-
těných uvnitř vodící trubice, jejichž signály jsou svedené do elektroniky v hlavici, které naměřené hodnoty přenáší na 
datový výstup. 

Výstupní signál se pomocí HART® protokolu přenáší do řídicího systému. Přístroj může být programován a ovládán 
pomocí zásuvného displeje, nebo pomocí řídicí jednotky MultiCONT. Dále je možné přístroj doplnit snímačem hladiny 
a výhoda v tomto případě je, že přístroj může být napojen do již existující proudové smyčky a stávající HART® protokol 
bude signály o hladině přenášet opět do řídicího střediska.

 ■ Dvouvodičový vícebodový teplotní 
snímač s HART® komunikací

 ■ Délka vnoření až 50 m
 ■ Až 15 teplotních senzorů
 ■ Zátěž v tahu až 35 kN
 ■ Vyměnitelné senzory
 ■ Číselně adresované senzory
 ■ HART® komunikace
 ■ Měřicí rozsah −30…+130 °C
 ■ IP67 krytí

HLAVNÍ VLASTNOSTI APLIKACE CERTIFIKÁTY

 ■ Pro aplikace  
s nebezpečím výbuchu

 ■ Teplotní měření prášků,  
granulí, či volně proudících, 
pevných látek

 ■ Dálkový přenos měřených údajů
 ■ Zemědělství
 ■ Krmiva
 ■ Potravinářství

KOMBINOVANÝ SYSTÉM

V případě, že je nutné spolu s měřením teploty měřit hladinu, je možné 
doplnit systém o snímač hladiny (např. radarový MicroTREK, či ultrazvukový 
EchoTREK), který může byt zapojen do stejné proudové smyčky. Kvůli limi-
tům komunikace HART® je možné do systému napojit max. 15 snímačů.

 ■ ATEX (Ex ia G)
 ■ ATEX (Ex ia D)
 ■ ATEX (Ex ta/tb D)
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Pro kapaliny Pro sypké látky

Tyčovou sondou Lanovou sondou Lanovou sondou s potažením

Pro kapaliny Pro sypké látky
Tyčová sonda Lanová sonda Lanová sonda s plastovým potažením

Délka 1…4 m 1…50 m
Počet teplotních senzorů Maximálně 15
Umístění snímačů Až do 10 m 1 senzor každý metr, mezi 11…50 m: 1 senzor každé dva metry od spodního snímače

Teplotní rozsah −30…+105 °C 
(po dobu max. 1 hodiny: +125 °C)

−30…+80 °C 
(po dobu max. 1 hodiny: +85 °C)

Max. tlak média 25 bar (2,5 MPa) 16 bar (1,6 MPa) 3 bar (0,3 MPa)
Rozlišení (číselné) 0,1 °C
Přesnost −30…−10 °C: ±2 °C;        −10…+85 °C: ±0,5 °C;        + 85…+125 °C: ±2 °C
Měřicí cyklus Max. (Nx1) s, kde N je počet snímačů

Kabel
Pevnost v tahu – 35 kN
Rozměry Ø14 mm Ø16 mm Ø17 mm + 1 mm potah

Materiál smáčených částí Korozivzdorná ocel: 1.4571 Korozivzdorná ocel: 1.4571 + 1.4301 Korozivzdorná ocel: 1.4571
+ ocel potažená antistatickým PE + 1.4301

Okolní teplota S plastovým krytem: −20…+65 °C; s kovovým krytem: −30…+65 °C; s displejem SAP–300: −20…+65 °C

Výstup
Analogový 4…20 mA
Digitální HART®

Displej SAP–300 LCD grafický displej
Výstupní zátěž Standardní provedení: 12…36 V DC, Ex provedení: 12,5…30 V DC
Napájení USupply = 12…36 VDC
Elektrická ochrana Třída III.

Stupeň krytí
Hlavice s elektronikou: IP67

Tyč / lano: IP68 (do povoleného tlaku) Lano: IP66
Procesní připojení Dle objednacích kódů

Elektrické připojení 2x M20x1,5 plastová kabelová vývodka, vnější průměr kabelu: Ø6…Ø12 mm,
průřez vodiče: max. 1,5 mm²; 2x ½" NPT pro ochranou trubku kabelů

Materiál krytu Lakovaná hliníková slitina nebo plast (PBT)
Hmotnost 1,7 kg + tyč: 0,6 kg/m 2,9 kg + lano: 0,3 kg/m + závaží 3 kg 2,9 kg + lano: 0,7 kg/m

DODATEČNÉ ÚDAJE PRO MODELY DO Ex PROSTŘEDÍ

Jiskrová bezpečnost Jiskrová bezpečnost a ochrana 
závěrem Ochrana závěrem

Ex značení x II 1 G Ex ia IIB T6…T4 Ga x II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da x II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db
Limitní údaje pro Ex 
prostředí

Je nutné použít pouze Ex certifikovaný zdroj napájení.
Uimax ≤ 30 V DC    Iimax ≤ 140 mA    Pimax ≤ 1 W    Ci ≤ 15 nF    Li ≤ 200 μH

Umax < 30 V DC   Imax < 200 mA    
P ≈ 6 W

Napájecí napětí Ui = 12,5…30 V DC
Teplota média Více info v tabulce s limitními údaji.
Okolní teplota Více info v tabulce s limitními údaji, Pro SAP–300 displej: −20…+ 60 °C
Vstup pro kabel Vývodka M20x1,5 "ta" certifikovaná vývodka M20x1,5
Vnější průměr kabelu Ø7…Ø13 mm

Elektrické připojení Průřez kabelu: 0,5…1,5 mm2

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE O LIMITNÍCH 
TEPLOTÁCH Ex IA VERZÍ

Typ hlavice a 
sondy Okolí teplota Teplota média Teplotní třída

Kovová hlavice 
s tyčí,
nebo lanem.

−30…+65 °C
−30…+80 °C
−30…+95 °C
−30…+105 °C

T6 
T5 
T4

Plastová hlavice 
s tyčí,
nebo lanem.

−20…+65 °C
−30…+80 °C 
−30…+95 °C 
−30…+105 °C

T6 
T5 
T4

Kovová hlavice s 
plastem
potaženým 
lanem.

−30…+65 °C −20…+80 °C T6 
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Dodávateľ:
MICROWELL spol. s r. o.,
SNP 2018/42, 927 00 Šaľa
Tel.: (+421) 31/ 770 7585, 770 7587
E-mail: microwell@microwell.sk            http://www.microwell.sk

NIVELCO PROCESS CONTROL CO.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: (36-1) 889-0100 ▪ Fax: (36-1) 889-0200
E-mail: sales@nivelco.com

Průměr
nádrže

(m)

Počet
sond
(ks)

Počet sond
uprostřed

(ks)

Sonda v
prvním kruhu

Sonda v
druh. kruhu

(ks) R (m) (ks) R (m)

4 1 1 – – – –

6 1 1 – – – –

8 3 – 3 2,3 – –

10 3 – 3 2,5 – –

12 4 1 3 3,3 – –

14 6 1 5 4,7 – –

16 7 1 6 5,6 – –

18 8 1 7 6 – –

20 11 – 3 2,5 8 7,5

22 12 – 3 2,8 9 8,2

24 13 – 3 3 10 9

26 15 1 5 5,3 9 10,5

INSTALACE (PŘÍKLAD APLIKACE)

Vzhledem k médiu v nádrži je nutné vybrat správnou verzi sondy, 
která může pozitivně ovlivnit měřené hodnoty. Níže jsou doporu-
čené verze dle průměru nádrže.

USPOŘÁDÁNÍ SOND (PŘÍKLAD APLIKACE)

ŘÍSLUŠENSTVÍ
■ Závaží z korozivzdorné oceli, Ø80 x 150 mm

(CTN-103-0M-400-00)
■ HART®–USB modem (SAT–304)
■ HART®–USB/Bluetooth® modem (SAT–504)

■ HART®–USB/RS485 modem / Ex ia G (SAK–305)
■ Zásuvný displej (SAP–300)
■ Univerzální řídicí jednotka (MultiCONT)
■ Procesní vizualizační software (NIVISION)

THERMOPOINT  T – – ⁽¹⁾

Místní zobrazení Kód

Bez displejem M

S displejem J

Stupeň krytí Kód
Lakovaná hliníková 
slitina 5

Plast (PBT)⁽²⁾ 6

Korozivzdorná ocel 7

Výstup / Schválení Kód

HART® 4

HART® / Ex ia D 5

HART® / Ex ia G 6

HART® / Ex ta/tb D 8

Kód Délka lana (m) Kód

1 1 / 31 19 / 49 K

2 2 / 32 20 / 50 L

… …

21 M

9 9 / 39 22 N

A 10 / 40 23 P

B 11 / 41 24 R

C 12 / 42 25 S

D 13 / 43 26 T

E 14 / 44 27 U

F 15 / 45 28 V

G 16 / 46 29 W

H 17 / 47 30 Z

J 18 / 48

Počet teplotních 
senzorů Kód

1 1

… …

9 9

10 A

… …

15 F

OBJEDNACÍ KÓDY (ne všechny kombinace jsou možné)

⁽¹⁾ Objednací kódy pro Ex verze musí končit zn, "Ex"

⁽²⁾ Pouze normal a Ex ia verze je k dostání
Procesní připojení / 

Délka lana Kód

Tyčovou 
sondou

1" BSP / 1…4 m R

1" NPT / 1…4 m A

M20x1,5 / 1…4 m J

Lanovou 
sondou

1½" BSP / 1…30 m K

1½" NPT / 1…30 m E

1½" BSP / 31…50 m N

1½" NPT / 31…50 m L

Lanovou 
sondou s 
potažením

1½" BSP / 1…30 m H

1½" NPT / 1…30 m C

1½" BSP / 31…50 m F

1½" NPT / 31…50 m G

tmh5s21c0604b 
NIVELCO si vyhrazuje právo změnit technické parametry bez předchozího upozornění!

Ø4, Ø6 m

Ø12 m

Ø18 m

Ø14 m

Ø8 m

Ø14 m

Ø20 m

Ø26 m

Ø10 m

Ø16 m

Ø22 m

http://www.nivelco.com

